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1.0 Sicherheits-

hinweise

Erklarung
Sicherheits-
hinweise

GEFAHR! Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder
schwerste Verletzungen die Folge.

WARNUNG! Bezeichnet eine mdglicherweise
gefahrliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird,
kénnen Tod und schwerste Verletzungen

die Folge sein.

Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen leichte
oder geringfigige
Verletzungen sowie Sachschdden die Folge sein.

HINWEIS! Bezeichnet die Gefahr beeintrachtigter
Arbeitsergebnisse und méglicher Schaden an der
Ausristung.

n VORSICHT! Bezeichnet eine méglicherweise schadliche

WICHTIG! Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders
nitzliche Informationen. Es ist kein Signalwort fir eine schadliche
oder gefdhrliche Situation.

Wenn Sie eines der im Kapitel ,Sicherheitsvorschriften” abgebilde-
ten Symbole sehen, ist erhohte Achtsamkeit erforderlich.
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Das Gerdt ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch drohen bei Fehl-
bedienung oder Missbrauch Gefahr fir

— Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,

— das Gerdt und andere Sachwerte des Betreibers,

— die effiziente Arbeit mit dem Gerdat.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung
und Instandhaltung des Gerdtes zu tun haben, missen

— entsprechend qualifiziert sein,

— diese Bedienungsanleitung vollstdndig lesen und genau befolgen.

Die Bedienungsanleitung ist stdndig am Einsatzort des Gerates
aufzubewahren. Ergdnzend zur Bedienungsanleitung sind die
allgemein giltigen sowie die ortlichen Regeln zu Unfallverhitung
und Umweltschutz zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerat
—in lesbarem Zustand halten

— nicht beschadigen

- nicht entfernen

— nicht abdecken, Uberkleben oder Gbermalen.

Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am
Gerdt entnehmen Sie dem Kapitel , Allgemeine Informationen der
Bedienungsanleitung lhres Gerdtes.

Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kdnnen, vor dem
Einschalten des Gerdtes beseitigen. Es geht um Ihre Sicherheit!

Bestimmungs-
gemdBe
Verwendung

§

Umgebungs-
bedingungen

;

Netzanschluss

>

Das Gerdt ist ausschlieBlich fir den Einsatz im Sinne der bestim-
mungsgemdBen Verwendung zu benutzen. Eine andere oder dar-
Uber hinaus gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR.
Fir hieraus entstandene Schaden, sowie fir mangelhafte oder feh-
lerhafte Arbeitsergebnisse haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemdRen Verwendung gehért auch

— das vollstandige Lesen und Befolgen der Bedienungsanleitung
und aller Sicherheits- und Gefahrenhinweise

— die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten

—die Einhaltung aller Hinweise der Batterie- und Fahrzeugher-
steller

Betrieb oder Lagerung des Gerdtes auBerhalb des angegebenen
Bereiches gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir hieraus entstande-
ne Schaden haftet der Hersteller nicht.

Genavue Informationen Uber die zulassigen Umgebungsbedingun-
gen entnehmen Sie den technischen Daten im Beiblatt.

Gerdte mit hoher Leistung kdnnen auf Grund ihrer Stromaufnahme
die Energiequalitdt des Netzes beeinflussen.

Das kann einige Gerdtetypen betreffen in Form von:

— Anschluss-Beschrankungen

— Anforderungen hinsichtlich maximal zul&ssiger
Netzimpedanz*)

- Anforderungen hinsichtlich minimal erforderlicher
Kurzschluss-Leistung*)

*) jeweils an der Schnittstelle zum &ffentlichen Netz
siehe technische Daten
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Gefahren
durch Netz- und
Ladestrom
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Selbst- und
Personenschutz
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In diesem Fall muss sich der Betreiber oder Anwender des
Gerdtes versichern, ob das Gerdt angeschlossen werden darf,
gegebenenfalls durch Ricksprache mit dem Energieversorgungs-
Unternehmen.

Beim Arbeiten mit der HV-Diagnosebox setzen Sie sich zahlreichen

Gefahren aus, wie z.B.:

— elektrische Gefahrdung durch Netz- und Ladestrom

— schadliche elektiromagnetische Felder, die fir Trager von
herzschrittmachern Lebensgefahr bedeuten

Ein elektrischer Schlag kann t3dlich sein. Jeder elekirische Schlag

ist grundsatzlich lebensgefdhrlich. Um elekirische Schlage wah-

rend des Betriebes zu vermeiden:

— keine spannungsfihrenden Teile innerhalb und auBerhalb des
Gerdtes berihren

— keinesfalls die Batteriepole berihren

— Prif- oder Ladekabel nicht kurzschlieRen

Samtliche Kabel und Leitungen missen fest, unbeschadigt, isoliert
und ausreichend dimensioniert sein. Lose Verbindungen, ange-
schmorte, beschadigte oder unterdimensionierte Kabel und Lei-
tungen sofort von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen
lassen.

Personen, vor allem Kinder, wahrend des Betriebes vom Gerdt und
vom Arbeitsbereich fernhalten. Befinden sich dennoch Personen in
der Nahe

— Uber Gefahrdung durch Netz- und Ladestrom unterrichten,

- geeignete Schutzmittel zur Verfigung stellen.

Vor Verlassen des Arbeitsbereiches sicherstellen, dass auch in
Abwesenheit keine Personen- oder Sachschaden auftreten kénnen.

Sicherheits-
maBnahmen im
Normalbetrieb

§

EMV Geréte-
Klassifizierungen

(R

Gerdte mit Schutzleiter nur an einem Netz mit Schutzleiter und

einer Steckdose mit Schutzleiter-Kontakt betreiben. Wird das Gerat

an einem Netz ohne Schutzleiter oder an einer Steckdose ohne

Schutzleiterkontakt betrieben, gilt dies als grob fahrlassig. Fir hie-

raus entstandene Schaden haftet der Hersteller nicht.

- das Gerdt nur gemaR der am Leistungsschild
angegebenen Schutzart betreiben,

— das Gerat keinesfalls in Betrieb nehmen, wenn es
Beschadigungen aufweist,

— Netz- und Gerdtezuleitung regelmaBig von einer
Elektro-Fachkraft auf Funktionstiichtigkeit des Schutzleiters
Uberprifen lassen,

— nicht voll funktionstichtige Sicherheitseinrichtungen und Bautei-
le in nicht einwandfreiem Zustand vor dem Einschalten des Ge-
rdtes von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen,

— Schutzeinrichtungen niemals umgehen oder auBer
Betrieb setzen,

— wdhrend der Gerdtenutzung ist ein frei zugdnglicher Netzste-
cker erforderlich

Geréte der Emissionsklasse A:

—sind nur fir den Gebrauch in
Industriegebieten vorgesehen

- kénnen in anderen Gebieten leitungsgebundene und gestrahlte
Stérungen verursachen.

Geréte der Emissionsklasse B:

— erfillen die Emissionsanforderungen fir Wohn- und Industrie-
gebiete. Dies gilt auch fir Wohngebiete, in denen die Energie-
versorgung aus dem 6Sffentlichen Niederspannungsnetz erfolgt.
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EMV Gerdte-Klassifizierung gemdB Leistungsschild oder technischen
Daten.

In besonderen Fallen kdnnen trotz Einhaltung der genormten Emissi-
ons-Grenzwerte Beeinflussungen fir das vorgesehene Anwendungs-
gebiet auftreten (z.B. wenn empfindliche Gerdte am Aufstellungsort
sind oder wenn der Aufstellungsort in der Néhe von Radio- oder
Fernsehempfdngern ist). In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet,
angemessene MalBnahmen fir die Strungsbehebung zu ergreifen.

Das Gerdt bendtigt unter normalen Betriebsbedingungen nur ein

Minimum an Pflege und Wartung. Das Beachten einiger Punkte ist

jedoch unerldsslich, um es Gber Jahre hinweg einsatzbereit zu halten.

- vor jeder Inbetriebnahme Netzstecker und Netzkabel auf
Beschadigung prifen

— bei Verschmutzung Gehduseoberflache des Gerdtes mit weichem
und trockenem Tuch reinigen

Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten dirfen ausschlieBlich durch
einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen. Nur Original-Ersatz- und
VerschleiBteile verwenden (gilt auch fir Normteile). Bei fremdbezo-
genen Teilen ist nicht gewdhrleistet, dass diese beanspruchungs- und
sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Ohne Genehmigung des Herstellers keine Verdnderungen, Ein- oder
Umbauten am Gerét vornehmen.

Gewdhrleistung
und Haftung

&

Sicherheits-
technische
Uberprifung

g

Die Gewdhrleistungszeit fir das Gerdat betrdgt 2 Jahre ab Rech-

nungsdatum. Der Hersteller Gbernimmt jedoch keine Gewdbhrleis-

tung, wenn der Schaden auf eine oder mehrere der folgenden Ursa-

chen zurickzufihren sind:

— nicht bestimmungsgemaRe Verwendung des Gerdtes

— unsachgemdRes Montieren und Bedienen

— Betreiben des Gerdtes bei defekten Schutzeinrichtungen

— Nichtbeachten der Hinweise in der Bedienungsanleitung

— eigenmachtige Verdnderungen am Gerat

— Katastrophenfalle durch Fremdkérpereinwirkung und héhere Ge-
walt

Der Hersteller empfiehlt, mindestens alle 12 Monate eine sicherheits-
technische Uberprifung am Gerét durchfihren zu lassen.

Eine sicherheitstechnische Uberpriifung durch eine geprifte Elekiro-
Fachkraft wird empfohlen

- nach Veranderung

- nach Ein- oder Umbauten

- nach Reparatur, Pflege und Wartung

— mindestens alle zwdlf Monate.

Fir die sicherheitstechnische Uberpriiffung die entsprechenden
nationalen und internationalen Normen und Richtlinien befolgen.

Nahere Informationen fiir die sicherheitstechnische Uberprifung er-
halten Sie bei lhrer elektrotechnischen Prifstelle. Diese stellt lhnen
auf Wunsch die erforderlichen Unterlagen zur Verfigung.
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Sicherheitskenn- Gerdte mit CE-Kennzeichnung erfillen die grundlegen-
zeichnung C € den Anforderungen der Niederspannungs- und Elekiro-
magnetischen Vertraglichkeits-Richtlinie.

Mit diesem TUV-Prifzeichen gekennzeichnete Gerdte
erfillen die Anforderungen der relevanten Normen fir
Kanada und USA.

Mit diesem TUV-Prifzeichen gekennzeichnete Gerdte
l._.][)| erfillen die Anforderungen der relevanten Normen fir
| Japan.

A Mit diesem TUV-Prifzeichen gekennzeichnete Gerdte
o und die am Leistungsschild angegebenen Kennzeichen

CS o

erfillen die Anforderungen der relevanten Normen fir

Australien.

Werfen Sie dieses Gerat nicht in den Hausmilll GemaR
Europdischer Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-
E Altgerdte und Umsetzung in nationales Recht, missen verbrauchte

Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten

Entsorgung

Wiederverwertung zugefihrt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie lhr

gebrauchtes Gerdt bei lhrem Handler zurickgeben oder holen Sie
Informationen Uber ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsor-
gungssystem ein. Ein Ignorieren dieser EU Direktive kann zu poten-
tiellen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit fishren!

Urheberrecht Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt

beim Hersteller. Text und Abbildungen entsprechen dem tech-
© nischen Stand bei Drucklegung. Anderungen vorbehalten. Der

Inhalt der Bedienungsanleitung begrindet keinerlei Anspri-

che seitens des Kaufers. Fir Verbesserungsvorschlage und Hin-
weise auf Fehler in der Bedienungsanleitung sind wir dankbar.
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1.1 Hinweise zur Anleitung

Stand der Technik

Diese HV-Diagnosebox entspricht dem aktuellen Stand der Technik.
Fir eine sichere Funktionsweise des Gerdtes ist ein fachgerechtes und
sicherheitsbewusstes Bedienen erforderlich.

Bedienungsanleitung lesen

Lesen Sie vor dem Gebrauch der HV-Diagnosebox sorgfdltig die Bedie-
nungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist in jedem Falle zu beriick-
sichtigen.

Handlung
Alle fir die korrekte Bedienung notwendigen Handlungen sind in der
Bedienungsanleitung und in den verwiesenen Dokumenten beschrieben.

Es dirfen keine anderen Arbeitsweisen, die nicht ausdriicklich vom
Hersteller zugelassen sind, praktiziert werden.

Wenn das Gerdat nicht entsprechend der Betriebsanleitung
genutzt wird, kann der vorgesehene Schutz beeintréchtigt sein.

Allgemeine Hinweise

Prif-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten dirfen nur durch vom
Hersteller geschultes Personal durchgefihrt werden. Wenn Stérungen
auftreten, dirfen nur solche Stérungen selbstdndig behoben werden,
fur die die entsprechenden Wartungsprozesse in den Schulungsunter-
lagen des Herstellers gekennzeichnet sind.

11 V1.0
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1.2 Legende Piktogramme

Befolgen Sie alle Hinweise und Sicherheitsregeln

In dieser Bedienungsanleitung sind einige Abschnitte mit international bekannten

Warnzeichen, Gefahrenhinweisen und allgemeinen Gebotszeichen gekennzeichnet.

Die einzelnen Piktogramme werden nachfolgend erklart.

@S 6

Bedienungsanleitung
beachten

Allgemeine Hinweise
beachten

Verbot fiir Personen mit
Herzschrittmacher

www.akkuteam.de 12

° BB

Hochspannung! Vorsicht
Lebensgefahr!

Warnung vor gefdhrlicher
elektrischer Spannung

Bitte achten Sie auf
folgendes!

1.3 Kennzeichnungen auf den HV-Diagnoseboxen

c € CE-Kennzeichnung
Nicht im Hausmill
entsorgen

Typenbezeichnung
VAS 5581

=2 Warnhinweis

- e

? Gefahr eines elekirischen

Schlages

Vor Benutzung
E]:i] Bedienungsanleitung

lesen

Qualitétsprifvermerk,
quality fested .
swosmseonxoo  Seriennummer

I Prisfsiegel
\ j Workshop-Equipment

13 V1.0
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2.1 Sicherheitshinweise

Die Diagnosebox VAS 5581 ist ausschlieBlich zum Diagnostizieren der
Hochvolt-Batterie vorgesehen. Das Werkzeug darf nur fir solche
Zwecke verwendet werden, die keine Gefahr fir Mensch und Maschine
bedeuten. Die Diagnosebox VAS 5581 ist ausschlieBlich wie in der Be-
dienungsanleitung beschrieben zu verwenden! Jede Anderung an der
HV-Diagnosebox VAS 5581 oder andere Verwendungsformen liegen in
der Verantwortung des Betreibers.

Stellen Sie sicher, dass die HV-Diagnosebox VAS 5581 in einwandfrei-
em Zustand ist und alle Funktionen fir einen sicheren Betrieb gewdhr-
leistet sind.

Beachten Sie die in den jeweiligen Landern giltigen Unfallverhitungs-
schriften.

Die Diagnosebox VAS 5581 niemals werfen oder fallen lassen. Die
Diagnosebox VAS 5581 niemals zweckentfremden und von ungeschul-
tem Personal bedienen lassen!

Achten Sie darauf, dass die HV-Diagnosebox VAS 5581 in
einem Arbeitsbereich eingesetzt wird, der frei von Hitzequellen (max.
40°C / 77°F), korrosiven Flussigkeiten, Ol und Fett ist.

Die Diagnosebox VAS 5581 darf niemals in explosionsgefdhrdeten
Bereichen eingesetzt werden.

Achten Sie darauf, dass die Diagnosebox VAS 5581 auf einer rutsch-
festen Flache steht und das Gerdt nicht beschadigt werden kann.
Verwenden Sie nur Werkzeug und Zubehér, dass nicht verschlissen ist
oder anderweitige Beschadigungen aufweist.

Werkzeug oder Zubehdr mit Beschadigungen kann zu schweren Verlet-
zungen fihren!

www.akkuteam.de 14

2.2 Wartung und Reparatur

Fir Schaden, die durch unsachgemaRe Reparatur oder die Verwen-
dung von fremden Ersatzteilen entstehen, Gbernimmt der Hersteller
keine Haftung.

Fehlbedienungen der HV-Diagnosebox VAS 5581, die zu Schéden am
Gerdat fihren, schlieBen Gewdhrleistung aus.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer ein fachlich geschultes Unter-
nehmen oder die Firma akkuteam. Die entsprechende Kontaktadresse
finden Sie in dieser Anleitung.

Bei erkennbaren Schaden missen die Komponenten ausgetauscht
werden. Beschadigte Bauteile kdnnen zu schweren Verletzungen fihren!

Kontrollieren Sie Kontakte und Verbindungen auf Beschdadigungen.

Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen ausschlieRlich von autorisier-
tem Fachpersonal nach erfolgter Schulung durch akkuteam ausgefihrt
werden.

Fir weitere Informationen zu Servicearbeiten und Schulungen wenden
Sie sich bitte an unsere Serviceadresse:

akkuteam Energietechnik GmbH
Theodor-Heuss-StraBe 4
D-37412 Herzberg am Harz

vas-service@akkuteam.de

15
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3.0 Tastaturbelegung

USB 2.0 Anschluss

Ein-
und Ausschalter

[ ]

F1

schaltet Klemme 15 dazu.
Bei leuchtender LED fihrt die
jeweilige Klemme Spannung
(12 Volt).

F3

CAN-R select-Taste.
Wahlt durch mehrmaliges
driicken den
Widerstandswert aus

F4
Funktion ,Schitze schlieRen”
aktivieren und deaktivieren

www.akkuteam.de 16

OBD-Dose

Anschlusskabel BMS

Akkuanzeige
sleere Batterie®,
weniger als 30 %.
yhalbvolle Batterie®,
weniger als 60 %
,wvolle Batterie®,

100 %
F2
schaltet Klemme 30 dazu.
Bei leuchtender LED fihrt die
jeweilige Klemme Spannung
(12 Volt).

Gewabhlter
Widerstandswert

Netzteileingang

Anschlusskabel BMS

17

Netzteileingang

USB 2.0 Anschluss

V1.0



Bedienungsanleitung
HV-Diagnosebox VAS 5581

\//

4.1 Funktionsweise

Die Hochvolt-Diagnosebox VAS 5581 ist ein Werkzeug um eine nicht
im Fahrzeugbordnetz integrierte Hochvolt-Batterie diagnostizieren zu
kénnen. Hierzu sind Arbeitsanweisungen der gefihrten Fehlersuche der
jeweiligen Fahrzeugmarke des Volkswagen-Konzerns zu beachten.

4.2 Gerdtekonzept

Die Diagnosebox kann mit Netzteil oder auch mit eingebautem Akku
(Zubeharteil, nicht im Lieferumfang enthalten) autark verwendet
werden. Die Verwendung eines eingebauten Akkus erhht die Betriebs-
sicherheit.

Das Gerdat ist updatefdhig und kann mittels Firmware-Update auf kiinf-
tige Anwendungen angepasst werden.

4.3 Sicherheit

WARNUNG! Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen-
und Sachschaden verursachen. Beschriebene Funktionen erst
A anwenden, wenn folgende Dokumente vollstdndig gelesen und
verstanden wurden:
— Bedienungsanleitung
— Samtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten,
insbesondere Sicherheitsvorschriften

www.akkuteam.de 18

4.4 BestimmungsgemdBe Verwendung

Die Diagnosebox dient ausschlieBlich zum Diagnostizieren gemaR der
Beschreibung der gefihrten Fehlersuche. Eine andere oder dariber
hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir hier-
aus entstehende Schaden haftet der Hersteller nicht. Zur bestimmungs-
gemdBen Verwendung gehért auch

— das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung

— das regelmaBige Prifen der Netzkabel

4.5 Netzanschluss

Am Gehduse finden Sie das Leistungsschild mit Angabe der zuldssigen
Eingangsspannung. Nur fir diese Eingangsspannung ist das Gerat
ausgelegt. Das Gerdt ist daher ausschlieBlich mit dem mitgelieferten
Netzteil und Netzkabel zu betreiben.

4.6 Inbetriebnahme

Nehmen Sie das Gerdt aus dem Koffer und prifen Sie das Gerét auf
mogliche Beschadigungen. Das Gerat funktioniert sowohl mit eingebau-
tem Akku (Zubehérteil, nicht im Lieferumfang enthalten) als auch ohne
Akku, allerdings dann nur mit verbundenem und spannungsversorgtem
Netzteil.

Nur geratespezifischen Original-Akku verwenden!
Der Original-Akku VAS 5581/10 ist als Zubehorteil erhaltlich.
(Art.-Nr. A 000606, ASE-Nr. 109 051 00 000).

Fir den Einbau eines solchen Akkus 18sen Sie die 4 Verschraubungs-
punkte am Boden der HV-Diagnosebox VAS 5581 und 6ffnen das
Batteriefach durch Abheben des Gerdtebodens. Legen Sie den Akku
ein und verbinden Sie den Stecker des Akkus mit der Steckerleiste,

19 V1.0
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die aus dem Gerdtezwischenboden ragt. SchlieRen Sie das Gerdt wie-
der mit allen zuvor entfernten Schrauben und priifen Sie den ordnungs-
gemdRen Sitz des Geratebodens.

Stecken Sie den Ladestecker des Netzteils in die Ladebuchse der Diag-
nosebox und verbinden Sie das Netzteil mit einer passenden Netzsteck-
dose. Landerspezifische Netzkabel kdnnen ersatzweise an das Netzteil
angesteckt werden, sofern sie einen Kaltgeratestecker der Type Cé

haben.

www.akkuteam.de 20

Ist das Netzteil an der Diagnosebox angeschlossen, befindet sich der Lade-
manager des internen Akkus in Ladebereitschaft. Das wird signalisiert durch Blinken
der grinen LED mit dem Batteriesymbol ,volle Batterie“ und geschieht unabhangig
davon, ob ein Akku eingebaut ist oder nicht.

Starten Sie die Diagnosebox mit der grinen Ein-Taste. Die Betriebsbereitschaft wird
Uber die grine LED neben dem Ein-Schalter bestdtigt. Die Batteriezustandsanzeige
signalisiert lhnen den Ladezustand des eingebauten Akkus.

e T (EEEE) @

HINWEIS! Sofern kein Akku im Batteriefach verbaut ist, kann die Diag-
nosebox ausschlieBlich mit verbundenem Netzteil betrieben werden. Sie
erhéhen die Betriebssicherheit durch Einbau eines gerétespezifischen
Akkus.

HINWEIS! Nur original gerdtespezifische Akkus (VAS 5581/10)
‘- verwenden! (Art.-Nr. A 000606, ASE-Nr. 109 051 00 000).

21 V1.0
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4.6.2 Akkuzustandsanzeige und Laden des Akkus

Nach dem Einschalten des VAS 5581 ohne angeschlossenes Netzteil
wird der Ladezustand des Akkus durch 3 LEDs neben den Batteriesym-
bolen angezeigt. Ohne eingebauten Akku lasst sich das VAS 5581 nur
mit verbundenem und spannungsversorgtem Netzteil starten.

Bei verbundenem Netzteil wird der eingebaute Akku des VAS 5581
automatisch geladen. Dieses wird bei eingeschaltetem Gerat durch Blin-
ken der grinen LED mit dem Batteriesymbol ,volle Batterie” angezeigt.
Der Ladebetrieb erfolgt aber auch bei ausgeschaltetem Gerdt, sobald
das Gerdt mit einem Netzteil verbunden wird und ein Akku eingebaut
ist. Die reguldre Vollladezeit eines zuvor vollstandig entladenen Akkus
betragt ca. 12 Stunden. Teilladungen zum Erhalt der aktuell benétigten
Betriebsfahigkeit sind jederzeit méglich.

Bei Betrieb der Diagnosebox ohne Netzteil und mit eingebautem Akku
wird Uber die 3 LEDs der Ladezustand angezeigt.

Leuchten die rote, die gelbe und die grine LED mit dem Batteriesymbol
volle Batterie®, befindet sich der Akku in einem Ladezustand von 100 %.
Leuchten nur die rote und die gelbe LED mit dem Batteriesymbol ,halb-
volle Batterie“, befindet sich der Akku in einem Ladezustand von weni-
ger als 60%. Leuchtet nur die rote LED mit dem Batteriesymbol ,leere
Batterie®, befindet sich der Akku in einem Ladezustand von weniger als

30%.

Der eingebaute Lithium-lonen-Akku benétigt regelmdaRig ein Balancing
seiner Zellen. Diese Ausgleichsladung wird vom Gerdt automatisch
durchgefihrt, wenn das Netzteil angeschlossen ist. Die anderen Gerdte-
funktionen werden davon nicht beeintréachtigt. Das Balancing wird nicht
gesondert signalisiert und es blinkt auch bei dieser Funktion die grine
LED mit dem Batteriesymbol ,volle Batterie”. Um ein effizientes Balan-
cing durchzufihren, sollte das Netzteil an einem VAS 5581 mit ein-
gebautem Akku mindestens 12 Stunden angeschlossen bleiben. Diese
Sonderladung sollten Sie bei Nutzung des VAS 5581 mindestens jeweils
nach 10 erfolgten Entladungen des Akkus durchfihren.
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Zur optischen Darstellung eines abgeschlossenen Balancing wechselt
bei Netzteilbetrieb die blinkende Darstellung der griinen LED nach 12
Stunden in ein dauerhaftes Leuchten.

4.7 Funktionsbeschreibung

HINWEIS! Auf Grund von Firmware-Aktualisierungen kdnnen
Funktionen an Ihrem Gerat verfigbar sein, die in dieser
Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind oder umgekehrt.
Zudem kénnen sich einzelne Abbildungen geringfigig von
den Bedienelementen an lhrem Gerét unterscheiden. Die
Funktionsweise dieser Bedienelemente ist jedoch identisch.

HINWEIS! Die Schitze-SchlieBen-Funktion bewirkt, dass

‘- BMS-seitig KL30C mit 12V versorgt wird und die Pilotlinie
geschlossen wird. Weitere Randbedingungen entnehmen Sie
bitte dem Reparaturleitfaden.

WARNUNG! Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen-

und Sachschdden verursachen. Beschriebene Funktionen erst

anwenden, wenn folgende Dokumente vollstéindig gelesen und

verstanden wurden:

— diese Bedienungsanleitung

— samtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten,
insbesondere Sicherheitsvorschriften

Stecken Sie den Diagnosestecker oder den Funkkopf (VCI, z.B. VAS
5054) in die Diagnosebuchse des VAS 5581. SchlieBen Sie das fahr-
zeugspezifische Adapterkabel an die 10-polige Buchse der Diagnose-
box an und verbinden Sie das andere Ende mit dem BMS der HV-
Batterie.

Das zu verwendende Adapterkabel wird im Reparaturleitfaden oder in
der gefihrten Fehlersuche beschrieben. Die Verwendung eines falschen
Adapterkabels kdnnte zu Schadigungen am Fahrzeug fihren. Zum
Lieferumfang des VAS 5581 gehort das Adapterkabel VAS 5581/1.
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Schalten Sie nach Aufforderung in der gefihrten Fehlersuche Klemme
15 und Klemme 30 mittels der Taster F1 und F2 dazu. Der Schaltzu-
stand der Klemmen wird durch die grinen LEDs neben den Tasten
signalisiert. Bei leuchtender LED fihrt die jeweilige Klemme Spannung
(12 Volt). Die Spannung wird Gber die Diagnosebuchse und Gber die
Adapterleitung zum BMS gefihrt.

Wahlen Sie den in der gefGhrten Fehlersuche angezeigten CAN-
Abschlusswiderstand durch mehrmaliges Betatigen der Taste CAN-R
select (F3) aus. Der jeweils angewdhlte Widerstandswert wird durch die
gelbe LED der Auswahlreihe angezeigt. Die Diagnosebox ist nun fir die
Kommunikation betriebsbereit. Folgen Sie nun den Anweisungen der
gefthrten Fehlersuche.

Bei der Aufforderung der gefihrten Fehlersuche zum Ausfihren der
Funktion ,Schitze schlieBen” betdtigen Sie an der Diagnosebox die
Taste F4 dauerhaft fir 5 Sekunden, bis die blinkende Status-LED ,ready”
permanent leuchtet. Betdtigen Sie danach innerhalb von weiteren 5
Sekunden die Taste F4 erneut einmalig und Sie schalten damit die
Funktion ,Schitze schlieBen” frei. Dabei wird Klemme 30C mit Bord-
spannung versorgt und die Pilotlinie wird geschlossen. Als Bestatigung
leuchtet zusdtzlich die LED ,closed” auf und die Spannungsversorgung
for Klemme 30C fallt ab.

Durch erneutes Betdtigen der Taste F4 wird die Funktion wieder zuriick
gesetzt und die Schitze 4ffnen wieder. Die Funktions-LEDs erléschen
dabei.

Durch einmaliges Dricken der grinen Ein-Taste schalten Sie das Gerat
wieder aus.
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4.8 Firmware-Update

HINWEIS: Wenn ein Firmenware-Update zum Download
bereit gestellt wird, enthdlt dieses eine seperate Bedienung-
anleitung zum Durchfihren des Updates.

Der Firmware-Stand der Diagnosebox ist updatefdhig.

Um einen aktualisierten Firmware-Softwaresatz aufzuspielen, wird das

VAS 5581 ber seine USB-Schnittstelle mit einem Windows-PC verbun-
den. Eine detaillierte Anleitung wird jeweils dem aktuellen Firmwaresatz
beigefigt.

Der Firmwaresatz wird Gber die Vertriebsorganisation publiziert oder
kann bei akkuteam als Download gezogen werden.
www.akkuteam.de

4.9 Lieferumfang

1 Stiick Diagnosebox VAS 5581

1 Stiick Adapterkabel VAS 5581-1

1 Stiick Netzteil 18 Volt 4,75 A (90-240 VAC 50/60 Hz)
1 Stiick Netzanschlussleitung EU

1 Stiick Bedienungsanleitung

1 Stiick Aufbewahrungskoffer
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5.0 Garantie 7.0 Technische Daten

Fir die HV-Diagnosebox der Firma akkuteam wird eine Garantie von

Elektrische Daten Ei
24 Monaten gegen Defekte gewdhrt, die auf Material- oder Fabrikati- ekirische Palen Fingang

onsfehler zuriickzufGhren sind. Eingangsspannung 18-20VDC
Eingangsstrom 4,0 - 8,0 A max.
Die Garantiezeit l.aeglnnt n.'ut dem Lieferdatum, bestdtigt auf der Rech- EMV Emissionsklasse B
nung oder dem Lieferschein.
Prifzeichen CE

Die Garantie gilt fir den Anwender/Kaufer, wenn die Diagnosebox

von einer autorisierten Verkaufsstelle erworben wurde und sie bestim-

mungsgemdB eingesetzt wurde. Elektrische Daten Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung 12 v DC

Die Garantie wird hinfdllig, wenn die Diagnosebox entgegen ihrer be- A 30A

stimmungsgemaBen Verwendung fir andere Zwecke eingesetzt wurde. usgangssirom 0 A max.

Die Garantie erlischt weiterhin, wenn die Diagnosebox nicht gemaR der Batteriedaten

Bedienungsanleitung zum Einsatz gebracht wurde. Lithium-lonen-Akku 14,80 V 6750 mAh
mit Schutzbeschaltung 99,9 Wh

Im Falle.elnes Def.ek'res oder Fehlers werdien von akkuteam nur fehler- AusschlieRlich Serienakku des VAS 5581 verwenden!

hafte Teile nach eigenem Ermessen repariert oder ausgewechselt. (Art.-Nr. A 000606, ASE-Nr. 109 051 00 000).

Serviceadresse:  akkuteam Energietechnik GmbH

Theodor-Heuss-Stralle 4 Technischa Daten

D-37412 Herzberg am Harz Kohlung Konvektion
vas-service@akkuteam.de Abmessungen | x b x h 234 x 123 x 60 mm
Gewicht (ohne Kabel und Akku) 0,562 kg
6.0 Reinigung und Dekontamination Gewicht (mit Akku) 1,120 kg

Reinigung und Dekontamination sind nur mit einem weichen und
trockenen Tuch zuldssig.
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Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C-+40°C
Lagertemperatur -40 °C - +65°C
Klimaklasse B

Schutzart IP20

Normen

IEC 60950-1, UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005, ICES-003
Issue05 incl. FCC part 15
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