
 

 

操作说明书 
 IC-CPD 交流充电线 LAC.11 

 42.CC.2210.3237_BA_V00_ZH_S 

 



出版信息 

2  42.CC.2210.3237_BA_V00_ZH_S 

 

 

 

出版信息 

 

 

出版信息 

制造商 CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 

电话：+49 (0) 5373 92197-0 
传真：+49 (0) 5373 92197-88 

info@car-connect.cc 
www.car-connect.cc 

复印 复印或重印，即使是部分复制，也始终需要制造商的书面许可。 

版权 原版操作说明书的翻译件 

保留所有权利。 

所有文本、图像和图形均受版权和其他知识产权法的保护。 

Copyright 2020 CAR-connect GmbH。 

图源 
警告标志、禁令、指令和标准符号来自公共资源，例如互联网上可供公共访问的区域。CAD 
产品图和产品照片来自制造商。展示使用中的产品的图像材料附带有资料出处。 

 

 

修订 

 

日期 

 

原因 

 V00 28.05.2021 初次发行 

    

   

   

   

   



目录 

42.CC.2210.3237_BA_V00_ZH_S  3 

 

目录 

 

目录  .................................................................................................................................... 3 

1 导言 ............................................................................................................................. 5 

1.1 前言 ............................................................................................................................................... 5 

1.2 符合性声明的有效性 ...................................................................................................................... 5 

1.3 制造商说明 .................................................................................................................................... 5 

2 安全 ............................................................................................................................. 6 

2.1 警告级别 ........................................................................................................................................ 6 

2.2 重要的安全提示 ............................................................................................................................. 7 

2.3 合规使用 ........................................................................................................................................ 8 

2.4 对目标群体的要求 ......................................................................................................................... 9 

2.5 运营方的义务 ................................................................................................................................. 9 

2.6 对电网运营商的提示 ...................................................................................................................... 9 

3 产品说明 .................................................................................................................... 10 

3.1 供货范围 ...................................................................................................................................... 10 

3.2 结构 ............................................................................................................................................. 11 

3.3 符号和接口 .................................................................................................................................. 11 

3.3.1 铭牌 ................................................................................................................................... 12 

3.3.2 “闪烁代码”标签 .................................................................................................................. 13 

3.4 状态显示 ...................................................................................................................................... 14 

3.5 技术数据 ...................................................................................................................................... 15 
  



目录 

4  42.CC.2210.3237_BA_V00_ZH_S 

 

 

目录 

 

4 操作 ........................................................................................................................... 16 

4.1 检查电源连接 ............................................................................................................................... 16 

4.2 调试 ............................................................................................................................................. 17 

4.3 开始充电过程 ............................................................................................................................... 18 

4.4 结束充电过程 ............................................................................................................................... 19 

4.5 故障排除 ...................................................................................................................................... 21 

4.6 清洁 ............................................................................................................................................. 23 

4.7 废弃处理 ...................................................................................................................................... 23 

4.8 保养 ............................................................................................................................................. 23 

4.9 储存 ............................................................................................................................................. 23 

5 帮助信息 .................................................................................................................... 24 

5.1 保修 ............................................................................................................................................. 24 

5.2 客户服务 ...................................................................................................................................... 24 

 

 



导言 

42.CC.2210.3237_BA_V00_ZH_S  5 

 

1 导言 

1.1 前言 

请在使用产品前认真阅读此操作说明书。 

产品随附一个 U 盘，其中存储了各种语言版本的操作说明书。当前适用的版本和更多国家/
地区语言请访问我们的网站。 

产品上有一个二维码。如果您使用联网的终端设备进行扫描就能直接进入产品的下载区。 

操作说明书是产品的重要组成部分，应当与产品一同保存。在出售或转让的情况下，必 
须将操作说明书交给新的运营方。 

除本使用说明书外，所有关于电动汽车牵引用蓄电池充电的相关规定都具有约束力。这 
其中包括车辆制造商和运营方的说明以及在使用电动汽车时的操作安全规范和最新技术 
水平。 

1.2 符合性声明的有效性 

所发布的符合性声明适用于操作说明书中描述的产品。如果发生更改、改装或扩展，则符
合性声明和风险评估将失效。 

1.3 制造商说明 

 

CAR-connect GmbH  

自成立以来，公司经营活动始终聚焦于面向未来的电动汽车。CAR-connect 为汽车行业、
维修车间或特种车队研发和生产独特的解决方案。 

核心业务是研发和生产电动车辆的创新高压充电技术。产品范围还包括整车测量和诊断技
术以及电池分析。 

凭借在软硬件开发领域的丰富经验，CAR-connect 始终是您值得信赖的合作伙伴，从样车
到量产，一路为您提供支持。 

CAR-connect GmbH – 经验、能力和创新 – 德国制造 
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2 安全 

安全一章包括以下内容： 

• 此操作说明书中涉及到的警告级别， 

• 关于产品的重要安全提示， 

• 产品的合规使用， 

• 对目标群体的要求。 

 

此操作说明书只适用于以下产品： 

 

货号： 

 

22103237 

名称： 

 

IC-CPD 交流充电线 LAC.11 
 

2.1 警告级别 

本章向您介绍在该操作说明书中涉及到的警告级别。 

 

 危险 

 忽视安全提示会导致死亡或重伤！ 

 

 

 警告 

 忽视安全提示可能导致死亡或重伤！ 

 

 

 当心 

 忽视该安全提示可能导致轻微的身体伤害！ 
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 注意 

 忽视该安全提示可能导致产品损坏！ 

 

2.2 重要的安全提示 

本章说明使用产品时必须遵守的安全提示。 

 

 

危险 

触电有生命危险！ 

产品中的电压可能造成电击，导致生命危险！ 

液体或潮气会导致短路！ 

• 遵守产品的保护等级（参见“技术数据”一章） 

• 防止产品与化学液体接触！ 

• 请勿尝试打开或破坏产品！ 

 

 

 

警告 

爆炸危险！ 

产品的部件可能会引起火花和电弧。 

• 切勿在通电时断开高压线的插头连接！ 

• 请勿在有爆炸危险的地方使用产品！ 

• 确保产品在运行时离地面至少 50 cm！ 

 

 

 

警告 

触电导致危险！ 

产品中的电压可能造成触电，导致重伤！ 

• 切勿使用产品为其他设备充电！ 
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警告 

触电有生命危险！ 

损坏的产品将不能再保证具有防电压功能！ 

• 防止产品与化学物质接触！ 

• 立即更换有缺陷或已损坏的产品！ 

• 切勿尝试修理或改装产品！ 

 

 

 

注意 

过热！ 

如果温度过高，产品会自动关闭！ 

• 防止阳光直射产品！ 

• 切勿在封闭的容器中操作产品！ 

• 请遵守允许的环境温度（参见“技术数据”一章）！ 

 

2.3 合规使用 

交流充电线是安装在线路中的监控和保护装置（简称“IC-CPD”），用于电动汽车牵引用蓄
电池的重复充电。交流充电线是根据欧洲现行的有线充电系统法规研发的，符合充电模
式 2（交流充电过程）的法律要求。 

交流充电线具有监控和保护功能，适用于市场上常见的电动汽车。 

仅可将交流充电线连接在电动汽车的充电插座上！仅可将交流充电线连接在安全的电源插
座上！ 

请勿使用延长线，只能使用经制造商批准的产品适配器！ 

除此之外的任何应用都视为违规！ 
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2.4 对目标群体的要求 

 

 

危险 

触电有生命危险！ 

产品中的电压可能造成电击，导致生命危险！ 

• 请将产品远离儿童和青少年！ 

 

只允许拥有相应资质的人员对交流充电线进行作业！ 

操作说明书所指的“有资质的人员”应符合以下要求： 

• 在处理要充电的电动汽车方面接受了广泛的培训。 

• 在使用充电模式 2 方面接受了广泛的培训。 

• 这些人员在作业过程中不得受药物或毒品影响！ 

 

2.5 运营方的义务 

运营方必须确保使用交流充电线进行工作的人员符合相应作业的要求。 

运营方还应遵守以下几点： 

• 交流充电线始终保持完好无损的状态。 

• 遵守交流充电线的定期检查间隔，并做好相应记录。 

 

2.6 对电网运营商的提示 

在某些国家/地区，可能需要获得能源供应商的许可才能运行电动汽车的充电站。 

• 在使用产品之前，请与您的电网运营商联系。 

• 安排电网运营商或电工检查您的进户管线是否适合电动汽车充电站的运行。 
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3 产品说明 

3.1 供货范围 

请立即检查货物状态和交付完整性。如有缺失，请立即与制造商联系。 

 
(1) 运输袋 

(2) 交流充电线 

(3) 开箱说明 

(4) 含有操作说明书的 U 盘 
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3.2 结构 

产品结构：  

 

(1) AC 充电线 

(2) 监控单元 

(3) 交流电源线 

(4) 电源连接插头，CEE 16A，5 极 

(5) GB/T 型交流充电插头 

3.3 符号和接口 

产品标签上标有以下符号和信息： 

  

符号 含义 

 

触电危险！ 

 

请遵守操作说明书！ 

 

“AC”或“相 (~)”标识表示产品只能连接在交流电源上。 

 

废弃处理说明禁止将该产品放入生活垃圾中处理。废弃处理时，请务必遵照当地所有现行
的废弃处理法规。 
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符号 含义 

 

防冻提示，遵守允许的环境条件（参见“技术数据”一章）。 

 

提示，产品未配备保护引线开关 (RCCB)。 

 

保护接地符号表示产品的电源连接插头具有保护引线。 

 

该标识证明产品符合 SJ/T 11363-2006（“中国 ROHS”）所有管制成分的限制规定。 

 

CE 标志证明该产品符合所有适用的欧洲法规，并已通过规定的符合性评估程序。 

 

用于通过移动终端设备查看操作说明书的二维码。 

 

3.3.1 铭牌 

铭牌上显示以下信息（另见“技术数据”一章）： 

  

信息 含义 

 
序列号和制造商零件编号用于识别产品。 

 
制造商零件编号和序列号用于识别产品。 

 
该区域显示产品制造的年份。 

 
该区域显示商品名称。 

 
该区域显示产品配备的充电接口。 

 
该区域显示电源连接必须具备的规格。 

序列号

货号

制造年份

描述

充电连接

电源连接
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信息 含义 

 
该区域显示最大允许的故障电流。 

 
该区域显示产品的防护等级。 

 
该区域显示有关产品制造商的信息。 

 

3.3.2 “闪烁代码”标签 

“IC-CPD 交流充电线闪烁代码”标签分为多个区域。这些区域按时间顺序列出。各个闪烁代
码的含义在“状态显示”一章中说明。 

  

区域 含义 

 
该区域显示连接到电源后，LED 状态指示灯的行为。 

 
该区域显示当产品检测到现有的电源连接并发出运行准备就绪的信号时，LED 状态指示
灯的行为。 

 
该区域显示充电操作过程中 LED 状态指示灯的行为。 

 
该区域显示出现错误时，LED 状态指示灯的行为。 

 

 
  

故障电流

保护等级

制造商

初始化

电源连接

充电模式

故障
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3.4 状态显示 

将交流充电线连接到电源上之后，产品立即开始自检。同时，LED 状态指示灯先是以蓝色
闪烁，然后以白色闪烁。白光闪烁的次数表明了产品软件的版本。然后，通过 LED 状态指
示灯显示交流充电线的工作状态。工作状态以多种颜色的信号表示，分为以下几种： 

• 待机（蓝色） 

• 充电（绿色） 

• 错误（红色） 

当前的工作状态通过指示灯的长亮、单色闪烁或多色闪烁来表示。闪烁代码显示在产品外
壳上，如下表所示。 

   

闪烁代码 说明 含义 

 
蓝色，然后闪烁白色 白光闪烁的次数表明了产品软件的版本。 

 
蓝色，持续长亮 待机，用于三相电源连接 

 
蓝色、白色、蓝色、暂停 待机，用于两相电源连接 

 
蓝色、白色（长亮）、 
暂停 

待机，用于单相电源连接 

 
绿色，持续长亮 已在交流充电线和车辆之间建立通信。 

 
绿色，间歇式亮起 牵引用蓄电池正在充电。 

 
红色、蓝色，交替闪烁 温度故障 

 
红色、白色、绿色、暂停 直流故障 

 
红色、白色、蓝色、暂停 交流故障 

 
红色、白色、红色、暂停 通信故障 

 
红色，持续长亮 设备故障 

可以在“故障排除”一章中找到有关如何排除单个故障的说明。 
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3.5 技术数据 

 

设计参数 数值 

制造商编号 22103237 

电源连接 (CEE 16) 220VAC/380VAC | 50/60Hz | 16A/相 | 插头：CEE 16 红色 

内部保护装置 RCD 30mA AC，6 mA DC 

输出电压和输出功率 1~ 220VAC，3.5kW 

2~ 220VAC，7.0kW 

3~ 220VAC，10.5kW 

车辆侧的交流充电插头 GB/T 型 

重量 ~ 4700g 

尺寸 长/高/宽 ~ 180mm/120mm/50mm 

电缆长度 电源连接侧：1.7m，车辆侧：7.5m 

防护等级 IP67： 

• 该产品针对暂时浸入清水中提供保护。 

• 该产品防尘并完全防止意外接触。 

 

环境条件 运行 储存 运输 

温度 -25°C 至 45°C -25°C 至 80°C -25°C 至 55°C 

高度 最高 2000 m 无限制 

空气湿度 25°C 时最高 95% 

 不允许出现冷凝。如果存在腐蚀性气体/空气，则最大允许相对湿度为 60%。 
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4 操作 

本章向您介绍以下操作内容： 

• 检查电源连接， 

• 调试， 

• 开始充电过程， 

• 结束充电过程， 

• 清洁， 

• 废弃处理， 

• 保养。 

4.1 检查电源连接 
 

 

警告 

触电有生命危险！ 

电气装置中的电压可能造成触电，导致生命危险！ 

在非专业使用或有故障的电气装置中，可能会出现短路和电缆起火！ 

• 只能使用符合相应国家低压系统安装准则的电气装置！ 

• 只能将产品连接到带地线的已接地电气装置上！ 

• 请勿使用延长线，只能使用经制造商批准的适配器来连接产品和电源！ 

 

 

为实现牵引用蓄电池的安全充电过程，需要使用安全、高效且符合标准的电源连接。 

下图展示了一个电源连接示例，但可能会与您当地的情况有所不同。但这对检查步骤没有
影响。 
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(1) 线路保护熔断器 

(2) 三相交流电源连接 

(3) 故障电流保护装置 (RCD) 

 

确保线路保护熔断器和故障电流保护装置符合产品的参数规定和当前的技术水平（参见“技
术数据”一章）。 

只有在所有检查都合格的情况下，才能在此电源连接上安全地使用产品。 

4.2 调试 

本章提供了有关调试和操作产品的信息。 

 

 

当心 

绊倒危险！ 

被裸露在外的电缆或壳体绊倒可能会导致肢体受伤！ 

• 警告其他人员注意裸露在外的电缆和壳体！ 

• 不要跨越行驶路线和逃生路线！ 

• 将车辆放置在靠近电源连接的地方！ 

• 确保应用区域的安全，防止有人意外闯入！ 

• 进入应用区域时需小心谨慎！ 

 

1. 请遵守一般安全提示。 
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2. 将电源连接插头插入三相交流插座，直至止挡位置。注意插头的编码！ 

 

 成功连接电源后，产品将自动执行自检，其中将检查所有安全功能，以确保其正常发
挥作用。其中，LED 状态指示灯如下闪烁： 

a. 在自检过程中，LED 状态指示灯闪烁一次蓝色，然后闪烁白色。白光闪烁的次数
表明了产品软件的版本。 

b. 随后，根据电源连接的情况，LED 状态指示灯的蓝灯将闪烁或长亮（参见“状态
显示”一章）。 

 现在可以开始充电了。 

4.3 开始充电过程 

1. 请遵守安全提示。 

2. 遵守汽车制造商操作说明书中关于充电过程的所有提示。 

 

3. 将交流充电插头插入车辆的交流充电插座中，直至止挡位置。 
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 一旦交流充电线与车辆的蓄电池管理系统建立了通信，LED 状态指示灯就会亮起绿色。 

4. 如有必要，请根据车辆制造商的操作说明书开始车辆的充电过程。 

 充电过程开始后，LED 状态指示灯将间歇式亮起绿色。 

4.4 结束充电过程 

 

 

警告 

触电有生命危险！ 

产品的部件可能会引起火花和电弧！ 

• 切勿在通电时断开高压线的插头连接！ 

• 拔下插头连接之前请先结束充电过程！ 

 

 

 

注意 

损坏危险！ 

在通电时断开电源连接会导致电子元件损坏和磨损加剧。 

• 断开电源连接之前，请结束车辆的充电过程！ 

 

如果 LED 状态指示灯长亮绿色，且车辆上的充电状态显示牵引用蓄电池已充满电，则表明
充电过程成功结束。  

应始终先通过车辆结束主动充电。 

1. 请遵守安全提示。 

2. 遵守汽车制造商操作说明书中关于结束充电过程的所有提示。 
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3. 将交流充电插头从车辆的交流充电插座上拔下。 

4. 将交流充电插头的保护帽盖上。 

 

 

5. 将电源连接插头从三相交流插座上拔下。确保保护盖锁紧，且三相交流插座已安全锁

闭。 

 

6. 拿起监控单元，缠绕电缆。请注意，交流充电插头和电源连接插头不得拖在地上或掉

在地上。 

7. 将交流充电线收进运输袋中。 

 充电过程结束。 
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4.5 故障排除 

 

 

危险 

触电有生命危险！ 

损坏的产品将不能再保证具有防电压功能！ 

产品中的电压可能造成触电，导致生命危险！ 

• 在断开产品与电源连接之前，请先关闭所有已连接插座的保险装置！ 

• 立即更换有缺陷或已损坏的产品！ 

• 切勿尝试修理或改装产品！ 

 

交流充电线配有安全功能，可持续监控充电过程。如果充电过程中断，可能表示出现故障，
用户可以自行纠正。 

下表提供了有关相应故障排除步骤的信息。 

在排除故障前，请务必结束充电过程（参见“结束充电过程”一章）！ 
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闪烁代码 含义 补救措施 

 
充电线过热  将交流充电线冷却至少 15 分钟。 

 必要时，重新布置交流充电线。请注意遵守允许的环境条件（参

见“技术数据”一章）和安全提示（参见“重要的安全提示”一章）。 

 重新开始充电过程。 

 
直流电故障 断开交流充电线与电源连接约 30 秒，然后重新开始充电过程。 

如果故障仍然存在，则必须由拥有相应资质的专业维修车间检查车辆

的绝缘情况。 

 
交流电故障  关闭与交流充电线相连的电源连接的保险装置！这将自动结束充

电过程。 

 

 检查电源连接侧的供电线路，从插座开始，一直到交流充电线。  

a. 更换已损坏的产品。请与制造商联系。 

b. 请电工进行协助，以确保交流电源保持正常状态。 

 断开交流充电线与电源连接约 30 秒，然后重新开始充电过程。 

如果故障仍然存在，则必须由拥有相应资质的专业维修车间检查车辆

的绝缘情况。 

 
通信故障 重新开始充电过程。 

 
设备故障 请与制造商联系。 
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4.6 清洁 

 

 

危险 

触电有生命危险！ 

产品中的电压可能造成触电，导致生命危险！ 

• 清洁产品之前，请先断开产品与整个电源的连接！ 

 

请遵守安全提示！ 

只能用湿布清洁产品。不要使用腐蚀性的清洁剂，如研磨剂、酸液和碱液。 

4.7 废弃处理 

请遵守安全提示！ 

废弃处理时，请务必遵照当地所有现行的废弃处理法规。 

4.8 保养 

请遵守安全提示！ 

请定期检查产品功能是否正常。 

4.9 储存 

在不使用产品时，请将其装入运输袋中，并存放在干燥无尘的地方。 
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5 帮助信息 

5.1 保修 

CAR-connect GmbH 公司自购买之日起提供 24 个月的保修期。保修范围包括明显可见的
功能材料损坏和加工错误。 

关于保修条件的更多信息请参考制造商网站的一般条款。 

5.2 客户服务 

查询产品时，请始终提供序列号。该编号在产品上。 

CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D – 38542 Leiferde 

电话：+49 (0) 5373 – 92197-0 
传真：+49 (0) 5373 – 92197-88 

service@car-connect.cc 

www.car-connect.cc 

 





 

 

 

 

 

CAR-Connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 

电话：+49 53 73 / 92 197 – 0 

传真： +49 53 73 / 92 197 – 88 

info@car-connect.cc 
www.car-connect.cc 

 

原版操作说明书的翻译件。 

保留技术更改的权利。 
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