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Kurzbeschreibung 
Die Anzeigeeinheit CCDTL-4 ist für die Darstellung vom 

Anwender frei zuordbarer Betriebszustände und Informationen 

bestimmt. Zu diesem Zweck kann die Anzeigeeinheit über CAN-

Nachrichten angesteuert werden. Über eine optionale 

Erweiterung ist eine Ansteuerung vordefinierter Zustände über 

Logikpegel möglich. 

 

 

 

 

 

 

Produktmerkmale 
 2x LED-Leuchtfeld: rot, grün (optionale Farben auf Anfrage)  

 1x 2-Digit-Anzeige: warmweiß, zur Anzeige eines Countdowns, optionale Inhalte auf Anfrage 

 Digitale Ansteuerung über eine CAN-Schnittstelle 

 Optionale Logikpegel Ansteuerung über das Interface DSA-I (siehe Zubehör) 

 Countdown: voreingestellt oder über CAN-Botschaft definierbar 

 LED-Leuchtstärke: voreingestellt oder über CAN-Botschaft für jedes Leuchtfeld definierbar 

 Schnittstelle zur parallelen Verschaltung: 

 Versorgung und Ansteuerung: max. 2 Anzeigen 

 Ansteuerung ohne parallele Versorgung: mehrere Anzeigen 

 Updatefähigkeit: integrierter Bootloader für optionale Firmware-Updates 

 Windows-Applikation zur Parametrierung der CAN-Schnittstelle 
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Technische Daten 
 Bezeichnung:  Anzeigeeinheit CCDTL-4   

 Eingangsspannung:  20-42V  

 Stromaufnahme1):  1800mA @ 24V  

 Farbspektrum:  Rot, Grün, Warmweiß  

 Lichtstärke LED (rot) / Wellenlänge:  150mcd / 625nm  

 Lichtstärke LED (grün) / Wellenlänge:  450mcd / 525nm  

 Lichtstärke LED (warmweiß) / Farbtemperatur:  800mcd / 2700K  

 Durchmesser LED Matrix (rot):  15cm  

 Durchmesser LED Matrix (grün):  15cm  

 Abmessung 7-Segment-Anzeige (BxH):  13,4cm x 11,5cm  

 IP-Schutzklasse:  IP54  

 Gewicht:  2,7kg  

 Maße (HxBxT):  49cm x 20,5cm x 3cm  

Alle Angaben bei Betriebstemperatur 23 °C. 1) Angabe bei maximalen Duty-Cycles  

 

Schnittstellen 
Service:  
Parametrierung CAN-Bus   
M12-Kupplung, female, 5-polig, A-kodiert 

Versorgung, Ansteuerung, 
Parallelschaltung 
2x M12-Kupplung, male, 5-polig, A-kodiert 

 1 Spannungsversorgung  
2 USB-Datenleitung (-) 
3 USB-Datenleitung (+) 
4 Ground 
5 Bootloader 
6 Steckercodierung 

 

1 20-42V 
2 CAN High 
3 Ground 
4 CAN Low 
5 Funktionserde 
6 Steckercodierung 
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Montage 
Befestigungsplatte  

 Produktmerkmale:  

 Montagemöglichkeiten: Aufhängen, Wand-/Pfahlmontage,  

Montage über Flansch 

 2x Aufhängeöse, D = 10mm 

 2x Durchgangsloch Wandbefestigung/Pfahlmontage, D = 7mm 

 1x Flanschmontage, Rastermaß 65mm, 4x M8 Sackloch, t = 6mm 

 Material: Aluminium, t = 6mm  

 Maße (HxBxT): 55cm x 20cm x 2cm 

 Gewicht: 1,15kg  

 

Zubehör 
Interface CCDTL-I-2 

Das Interface ermöglicht die Ansteuerung der Anzeigeeinheit CCDTL-I-2 sowohl über High-  

wie auch Lowpegel Logiksignale. Weiterhin bietet es eine USB-Schnittstelle zur Fernparametrierung 

(z. B. Einstellen des Countdowns). 

 Prodktmerkmale: 

 Montageort: Schaltschrank 

 3x Lowpegel-In (2x Ansteuerung Leuchtfeld,  

1x Ansteuerung 2-Digit-Anzeige) 

 3x Highpegel-In max. 34VDC (2x Ansteuerung Leuchtfeld,  

1x Ansteuerung 2-Digit-Anzeige) 

 3x Status-LED zur Signalisierung der Logikansteuerung 

 Parallele Ansteuerung von max. 2 Anzeigen (CCDTL-4) 



 

CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 

Tel.: +49 53 73 / 92 197-0 
info@car-connect.cc 
www.car-connect.cc 

  

Produktblatt 
Anzeigeeinheit CCDTL-4      Art.-Nr.: 2210 2939, Stand: 03/2021 

64.CC.2210.2939_PB_V00_DE 

18.03.2020 

 Fernparametrierung der Anzeigeeinheit (Einstellen des Countdowns) 

 Gehäuse: Kunststoff 

 Montageart: Hutschiene  

 Parametrierschnittstelle: USB Typ B 

 Signal- und Versorgungsschnittstellen: Schraubklemmen, max. 2,5mm2 

 Maße (HxBxT): 45mm x 75mm x 50mm  

 Gewicht: ca. 0,3kg 
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