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Kurzbeschreibung 
Die Anzeigeeinheit CCDTL-5 ist für die Darstellung vom 

Anwender frei zuordbarer Betriebszustände und Informationen 

bestimmt. Zu diesem Zweck erfolgt eine Ansteuerung 

vordefinierter Zustände über Logikpegel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktmerkmale 
 2x LED-Leuchtfeld: rot, gelb (weitere Farben auf Anfrage)  

 1x 2-Digit-Anzeige: warmweiß, zur Anzeige eines Countdowns, optionale Inhalte auf Anfrage 

 Logikpegel Ansteuerung über Highpegel 

 Countdown: voreingestellt, parametrierbar über USB-Schnittstelle  

 LED-Leuchtstärke: voreingestellt, Änderungen über Firmware-Anpassung möglich 

 Updatefähigkeit: optionale Firmware-Updates 

 Windows-Applikation zum Einstellen der Countdownlänge 
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Technische Daten 
 Bezeichnung:  Anzeigeeinheit CCDTL-5  

 Eingangsspannung:  20-42V  

 Stromaufnahme:  Max. 1000mA @ 24VDC 

 Farbspektrum:  Rot, Gelb, Warmweiß  

 Lichtstärke LED (rot) / Wellenlänge:  150mcd / 625nm  

 Lichtstärke LED (gelb) / Wellenlänge:  150mcd / 590nm  

 Lichtstärke LED (warmweiß) / Farbtemperatur:  800mcd / 2700K  

 Durchmesser LED Matrix (rot):  15cm  

 Durchmesser LED Matrix (gelb):  15cm  

 Abmessung 7-Segment-Anzeige (BxH):  13,4cm x 11,5cm  

 IP-Schutzklasse:  IP54  

 Gewicht:  2,7kg  

 Maße (HxBxT):  49cm x 20,5cm x 3cm  

Alle Angaben bei Betriebstemperatur 23 °C. 

 

Schnittstellen 
Service:  
Einstellen der Countdownlänge 
USB-Mini-B-Buchse 

Versorgung, Ansteuerung 
 
M12-Kupplung, female, 5-polig, A-kodiert 

 

    
 

1 20-42V 
2 Steuerbit 1 (S1) 
3 Ground 
4 Steuerbit 2 (S2) 
5 Funktionserde 
6 Steckercodierung 
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Steuerlogik 

 

 

Montage  
Befestigungsplatte für Anzeigeeinheit CCDTL-5  

 Produktmerkmale:  

 Montagemöglichkeiten: Aufhängen, Wand-/Pfahlmontage,  

Montage über Flansch 

 2x Aufhängeöse, D = 10mm 

 2x Durchgangsloch Wandbefestigung/Pfahlmontage, D = 7mm 

 1x Flanschmontage, Rastermaß 65mm, 4x M8 Sackloch, t = 6mm 

 Material: Aluminium, t = 6mm  

 Maße (HxBxT): 55cm x 20cm x 2cm 

 Gewicht: 1,15kg  
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