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1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkungen 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. 

Dem Produkt liegt ein USB-Stick bei, auf dem die Bedienungsanleitung in den verfügbaren 
Landessprachen gespeichert ist. Die jeweils gültige Fassung und weitere Landessprachen 
finden Sie auf unserer Homepage. 

Auf dem Produkt befindet sich ein QR-Code. Wenn Sie diesen mit einem internetfähigen 
Endgerät scannen, gelangen Sie direkt in den Download-Bereich zu Ihrem Produkt. 

Die Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktes und zusammen 
mit dem Produkt aufzubewahren. Bei Veräußerung oder Überlassung muss die 
Bedienungsanleitung dem neuen Betreiber übergeben werden. 

Neben dieser Installationsanleitung sind alle relevanten Vorschriften zum Aufladen von 
Lithium-Ionen-Batterien bindend. Hierzu zählen unter anderem die Anleitungen des 
Herstellers der Batteriemodule, des Betreibers sowie betriebliche Sicherheitsvorgaben und 
der Stand der Technik im Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien. 

1.2 Herstellerangaben 
 

CAR-connect GmbH  
Seit der Gründung ist die Unternehmenstätigkeit auf die zukunftsweisende Elektromobilität 
ausgerichtet. CAR-connect entwickelt und produziert individuelle Lösungen für die 
Automobilindustrie, die Service-Werkstätten oder den speziellen Fuhrpark. 

Das Kerngeschäft ist die Entwicklung und Produktion von innovativer Hochvoltladetechnik 
für Elektrofahrzeuge. Die Produktpalette umfasst zudem die fahrzeugweite Mess- und 
Diagnosetechnik sowie Batterieanalyse. 

Mit der umfangreichen Erfahrung in der Soft- und Hardwareentwicklung ist CAR-connect 
immer ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite – vom Prototypen bis zur Serie. 

CAR-connect GmbH – Erfahrung, Kompetenz und Innovation – MADE IN GERMANY 
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2 Sicherheit 
Dieses Sicherheitskapitel informiert Sie über folgendes: 
• Warnstufen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, 
• Wichtige Sicherheitshinweise zum Produkt, 
• Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts, 
• Anforderungen an die Zielgruppe, 
• Pflichten des Betreibers. 
 
Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich gültig für folgendes Produkt: 

 

Artikelnummer: 

 

22102830 

Bezeichnung: 

 

Universal-Netzstromquelle 

  

2.1 Warnstufen 
Dieses Kapitel informiert Sie über die Warnstufen, die Sie in dieser Bedienungsanleitung 
finden. 

 

 GEFAHR 
 Bei Missachtung des Sicherheitshinweises WIRD Tod oder schwere Körperverletzung 
die Folge sein! 

 

 

 WARNUNG 

 Bei Missachtung des Sicherheitshinweises KANN Tod oder schwere Körperverletzung 
die Folge sein! 

 

 

 VORSICHT 

 Bei Missachtung des Sicherheitshinweises KANN leichte Körperverletzung die Folge 
sein! 

 

 

 ACHTUNG 

 Bei Missachtung des Sicherheitshinweises können Beschädigungen am Produkt die 
Folge sein! 
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2.2 Wichtige Sicherheitshinweise 
Dieses Kapitel informiert Sie über die Sicherheitshinweise, die im Umgang mit dem Produkt 
beachtet werden müssen. 

 

 

GEFAHR 
Lebensgefahr durch elektrische Spannung! 

Die elektrische Spannung im Produkt ist lebensgefährlich und wird zum Tode durch 
Stromschlag führen! 

Durch Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit können Kurzschlüsse entstehen! 

• Verhindern Sie, dass das Produkt mit Flüssigkeiten in Berührung kommt! 

• Setzen Sie das Produkt nicht in Feuchträumen oder im Freien ein! 

• Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen jeder Art! 

• Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu beschädigen! 

 

 

 

WARNUNG 
Explosionsgefahr! 

Durch Bauteile des Produkts können Funken und Lichtbögen entstehen. 

• Trennen Sie niemals Steckverbindungen unter Last! 

• Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen! 

 

 

 

WARNUNG 
Lebensgefahr durch elektrische Spannung! 

Defekte und beschädigte Produkte können den Schutz vor elektrischer Spannung nicht 
mehr gewährleisten! 

• Verhindern Sie, dass das Produkt mit Chemikalien in Verbindung kommt! 

• Tauschen Sie ein defektes oder beschädigtes Produkt sofort aus! 

• Versuchen Sie niemals, das Produkt zu reparieren oder manipulieren! 
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2.3 Sicherheitsfunktionen 
Das Produkt ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die bei bestimmten 
Gefährdungen alle gefahrbringenden Ströme im Produkt unterbrechen. 

2.3.1 Not-Aus-Taster 
 

 

WARNUNG 
Gefahr durch beeinträchtigte Sicherheitsfunktion! 

Beschädigungen am Not-Aus-Taster können die Sicherheitsfunktion des Produkts 
beeinträchtigen! 

• Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Funktionsüberprüfung des Not-Aus-
Tasters durch (siehe Kapitel „Not-Aus-Taster betätigen“ und „Instandhaltung“)! 

• Achten Sie darauf, dass der Not-Aus-Taster immer frei zugängig ist! 

 

 

 

WARNUNG 
Lebensgefahr durch elektrische Spannung! 

Die elektrische Spannung im Produkt ist gefährlich und kann zu schwerer 
Körperverletzung und Tod durch Stromschlag führen! 

Das Produkt steht auch bei betätigtem Not-Aus-Taster unter Spannung! 

• Trennen Sie das Produkt vollständig von allen Stromquellen, bevor Sie das Produkt 
öffnen oder Leitungen entfernen. 

• Verwenden Sie den Not-Aus-Taster nicht, um Wartungstätigkeiten am Produkt 
durchführen zu können. 
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Das Produkt ist mit einem Not-Aus-Taster ausgestattet. Wenn der Not-Aus-Taster betätigt 
wird, geschieht Folgendes: 

1. Durch Öffnung der Hauptrelais im Produkt werden die elektrischen Verbindungen der 
internen Wandler unterbrochen und die Wechselrichter abgeschaltet. Dadurch wird 
die nachgeschaltete elektrische Versorgung deaktiviert. 

2. Ein Signal an die Steuerung wird gesendet, wodurch verhindert wird, dass die 
nachgeschaltete elektrische Versorgung durch Zurücksetzen des Not-Aus-Tasters 
wieder aktiviert werden kann. 

3. Auf dem LC-Display erscheint die Meldung „NOT-AUS gedrueckt“. 

 
 

Position Beschreibung 

1 Not-Aus-Taster 

2 LC-Display 

 

Not-Aus-Taster betätigen 
Drücken Sie den Not-Aus-Taster ein, bis dieser einrastet. 

 Auf dem LC-Display erscheint die Meldung „NOT-AUS gedrueckt“. 

Not-Aus-Taster zurücksetzen 
1. Drehen Sie den Not-Aus-Taster im Uhrzeigersinn und ziehen Sie diesen heraus, bis 

dieser einrastet. 

2. Betätigen Sie für ca. 3 Sekunden den Taster „Ein“. 

 Auf dem LC-Display erlischt die Meldung „NOT-AUS gedrueckt“. 

 

 
Nach Zurücksetzen des Not-Aus-Tasters wird der vorherige Betriebszustand 
unmittelbar wieder fortgesetzt. 
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2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 
Die Universal-Netzstromquelle dient der Simulation der meisten weltweit vorkommenden 
Stromnetze auf Haushaltsebene und ist ein Kunden- und anwendungsspezifisch 
angefertigte Erprobungsmodul, das ausschließlich von Fachleuten in Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen für ebensolche Zwecke verwendet werden darf. 

Die Universal-Netzstromquelle ist für den Anschluss an das europäische Stromnetz mit 
drei Phasen und 400 VAC vorgesehen und kann folgende Spannungen und Frequenzen 
simulieren: 

 
Frequenz Ausgangsspannung 

50 Hz • 110 VAC 

• 115 VAC 

• 120 VAC 

• 220 VAC 

• 230 VAC 

• 240 VAC 

60 Hz 

 

Die Frequenzen und Spannungen sind frei kombinierbar. 

Es ist strengstens untersagt, Verlängerungsleitungen oder Adapter zu verwenden! 

Jede darüber hinausgehende Verwendung ist untersagt! 

2.5 Anforderung an die Zielgruppe 
Arbeiten am Produkt dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden! 

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Bedienungsanleitung erfüllt folgende 
Anforderungen: 
• Das Personal wurde im Umgang mit dem Produkt durch den Hersteller umfassend 

geschult. 
• Das Personal ist eine Elektrofachkraft. 
• Das Personal darf während der Nutzung nicht unter Medikamenten- oder 

Drogeneinfluss stehen! 

2.6 Pflichten des Betreibers 
Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass an der Universal-Netzstromquelle arbeitendes 
Personal die Anforderungen an die Zielgruppe erfüllt. 

Der Betreiber ist darüber hinaus für die Einhaltung folgender Punkte verantwortlich: 
• Die Universal-Netzstromquelle befindet sich stets im einwandfreien und mangelfreien 

Zustand. 
• Die regelmäßigen Prüffristen der Universal-Netzstromquelle werden eingehalten und 

protokolliert. 
• Der Austausch von Komponenten bei Erreichen der Steckzyklenanzahl wird 

protokolliert. 
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3 Transport und Lagerung 

3.1 Produkt am Einsatzort transportieren 
Das Produkt ist auf Rollen gelagert und kann somit einfach am Einsatzort oder zum 
Lagerort transportiert werden. Beachten Sie beim Transport zum Einsatzort die folgenden 
Warnhinweise: 

 

 

VORSICHT 
Prell- und Quetschgefahr! 

Nicht gesichertes Produkt kann auf abschüssigem Gelände unbeabsichtigt wegrollen! 

Körperteile können eingequetscht oder geprellt werden! 

• Sichern Sie das Produkt immer durch Betätigen der Feststellbremsen! 

• Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe und Arbeitsschutzbekleidung bei Arbeiten am 
Produkt! 

 

3.1.1 Feststellbremse betätigen 
Die Feststellbremsen an allen Rollen müssen betätigt werden, sobald das Produkt nicht 
mehr bewegt wird. 

Feststellbremse aktivieren 
Treten Sie auf den Verriegelungspunkt, um die Feststellbremse zu aktivieren. 

 
  



Transport und Lagerung 

12  81.CC.2210.2830_BA_V01_DE 

 

 

Feststellbremse lösen 
Treten Sie auf den Entriegelungspunkt, um die Feststellbremse zu lösen. 

 
 

3.2 Raumbedingungen am Einsatzort 
 

 

ACHTUNG 
Überhitzung! 
Bei zu großer Hitzeentwicklung können Schäden am Produkt und seinen Bauteilen 
entstehen! 

• Verhindern Sie, dass das Produkt direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird! 

• Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsgitter im Betrieb immer frei gehalten werden! 

• Beachten Sie die zulässigen Umgebungstemperaturen (siehe Kapitel „Technische 
Daten“)! 
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Um eine optimale Belüftung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass ein Freiraum von 
mindestens einem Meter zu anderen Körpern oder zum Mauerwerk eingehalten wird. 
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4 Produktbeschreibung 

4.1 Lieferumfang 
Prüfen Sie unverzüglich den Zustand und die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Bei 
Mängeln nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Hersteller auf. 

 
(1) Universal-Netzstromquelle 

(2) USB-Stick mit Bedienungsanleitungen 
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4.2 Aufbau 
Aufbau des Produkts:  

 
(1) Service-Anschluss 

(2) Not-Aus-Taster 

(3) LC-Display mit Folientastatur 

(4) Netzanschlussstecker 

(5) Transportrollen 
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4.3 Symbole und Anschlüsse 
Das Produkt ist mit folgenden Aufklebern ausgestattet: 

 
 

Position Beschreibung Funktion 

1 Typenschild Das Typenschild enthält folgende Angaben: 

• Herstellerangaben, 

• Produkttyp, 

• Seriennummer, 

• Baujahr, 

• Schutzart, 

• WEEE-Registrierungsnummer, 

• Netzanschluss-Spezifikation (Eingangs- und 
Ausgangsseite), 

Produktionsrelevante Informationen können über 
die Seriennummer nachverfolgt werden. 
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Auf den Produktaufklebern sind folgende Symbole und Informationen abgebildet: 

 
Symbol Bedeutung 

 

Elektrische Gefährdung! 

 

Bedienungsanleitung lesen! 

 

Die Seriennummer dient zusammen mit der Herstellerteilenummer der Identifizierung 
des Produkts. 

 

Die Kennzeichen „AC“ bzw. „Phase (~)“ weisen darauf hin, dass das Produkt 
ausschließlich an Wechselstromquellen angeschlossen werden darf. 

 

Der Entsorgungshinweis untersagt die Entsorgung des Produkts über den Hausmüll. 
Entsorgen Sie das Produkt stets unter Einhaltung aller aktuell vor Ort geltenden 
Entsorgungsvorschriften. 

 

Diese Markierung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Freien betrieben werden 
darf. 

 

QR-Code zum Aufrufen der Bedienungsanleitung auf mobilen Endgeräten. 
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4.4 Anzeige- und Bedienelemente 
Das Produkt verfügt über folgende Anzeige- und Bedienelemente: 

 
 

Position Beschreibung Funktion 

1 Not-Aus-Taster • Sofortige Unterbrechung aller 
gefahrbringenden Ströme. Die genaue 
Funktion des Not-Aus-Tasters ist im Kapitel 
„Sicherheit“ beschrieben. 

2 LC-Display • Anzeige der Betriebszustände 

 Folientastatur Funktionstasten: 

• Auswahl von Funktionen. 

• Navigation in Menüs. 
Taster „Ein“ (rot): 

• Starten der Netzstromumwandlung, 

• Not-Aus-Zustand zurücksetzen. 
Taster „Aus“ (grau): 

• Beenden der Netzstromumwandlung. 

Die einzelnen Funktionen des LC-Displays und die Bedienung der Folientastatur wird im 
Kapitel „Bedienung“ beschrieben. 
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4.5 Technische Daten 
 

Bemessungsdaten Werte 

Herstellernummer 22102830 

Netzanschluss (CEE 
32) 

3~ 400 V, 50/60 Hz, 22 kW, Stecker: CEE 32-rot 

Zulässige Netzform TT- / TN-System 

Eingangsspannung 400 V/AC, 50/60 Hz 

Sicherung 
Netzanschluss 

32 A pro Phase, RCD 30 mA, DC 6 mA 

Ausgangsspannung 
und -Leistung 

1~ 110 VAC, 50/60Hz, 2x10 kW 

1~ 115 VAC, 50/60Hz, 2x10 kW 

1~ 120 VAC, 50/60Hz, 2x10 kW 

1~ 220 VAC, 50/60Hz, 20 kW 

1~ 230 VAC, 50/60Hz, 20 kW 

1~ 240 VAC, 50/60Hz, 20 kW 

Gewicht ~ 160 kg 

Abmessung L/H/B ~ 1500 mm/700 mm/650 mm 

Kabellänge Netzanschlussseitig: 7 m 

Schutzart IP 20 

 

Umgebungs-
bedingungen 

Betrieb Lagerung Transport 

Temperatur 0 °C bis 45 °C -20 °C bis 60 °C -20 °C bis 60 °C 

Höhe über NN max. 2000 m Keine Einschränkung. 

Luftfeuchtigkeit max. 80 % bis 31° C, linear abfallend auf 50 % bei 40°C. 

 Keine Kondensation zulässig. Maximal zulässige relative Luftfeuchtigkeit 60 %, 
falls korrosive Gas/Luft vorhanden ist. 
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5 Bedienung 
Dieses Kapitel informiert Sie über folgende Tätigkeiten: 
• Netzanschluss überprüfen, 
• Inbetriebnahme, 
• Bedienung am LC-Display 
• Reinigung, 
• Entsorgung, 
• Instandhaltung. 

5.1 Netzanschluss vorbereiten 
 

 

WARNUNG 
Lebensgefahr durch elektrische Spannung! 

Die elektrische Spannung in Elektroinstallationen ist lebensgefährlich und kann zum 
Tode durch Stromschlag führen! 

In unfachmännischen und mangelhaften Elektroinstallationen können Kurzschlüsse 
und Kabelbrände entstehen! 

• Verwenden Sie ausschließlich Elektroinstallationen, die den nationalen Richtlinien 
für die Errichtung von Niederspannungsanlagen entsprechen! 

• Schließen Sie das Produkt ausschließlich an geerdeten Elektroinstallationen mit 
Schutz- und Neutralleiter an! 

• Verwenden Sie keine Verlängerungskabel und ausschließlich Adapter, die der 
Hersteller freigegeben hat, um das Produkt mit dem Netzanschluss zu verbinden! 

 

Ein sicherer Betrieb der Universal-Netzstromquelle setzt einen sicheren, leistungsfähigen 
und normgerechten Netzanschluss voraus. 

Die folgende Abbildung eines Netzanschlusses ist exemplarisch und kann von Ihren 
örtlichen Gegebenheiten abweichen. Dies hat keinen Einfluss auf die zu überprüfenden 
Schritte. 

 
(1) Leitungssicherungen 

(2) Drehstrom-Netzanschluss 

(3) Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) 
  



Bedienung 

81.CC.2210.2830_BA_V01_DE  21 

 

 

Um den Netzanschluss zu überprüfen, führen Sie folgende Kontrollen durch: 

1. Überprüfen Sie immer den Allgemeinzustand der Elektroinstallation. Überprüfen Sie 
den Zustand des Drehstrom-Netzanschlusses und der Schutzkontakt-Steckdosen 

2. Überprüfen Sie, ob die Leitungssicherungen und die Fehlerstromschutzeinrichtung 
den Vorgaben der Universal-Netzstromquelle entsprechen (siehe Kapitel „Technische 
Daten“). 

 Nur wenn alle Prüfungen erfolgreich waren, darf die Universal-Netzstromquelle an 
diesem Netzanschluss betrieben werden. 

 

5.2 Universal-Netzstromquelle vorbereiten 
Bevor für die Ausgangsseite der Universal-Netzstromquelle eine Spannung eingestellt 
werden kann, muss die Universal-Netzstromquelle für die gewünschten Endgeräte 
vorbereitet werden. 

 

 

GEFAHR 
Lebensgefahr durch elektrische Spannung! 

Die elektrische Spannung in der Universal-Netzstromquelle ist gefährlich und wird zum 
Tode und schwerer Körperverletzung führen! 

• Öffnen Sie die Universal-Netzstromquelle niemals, solange es in Betrieb ist! 

• Trennen Sie die Universal-Netzstromquelle von sämtlichen Stromquellen und 
warten Sie mindestens 60 Sekunden, bevor Sie das Gerät öffnen! 

 

 

 

VORSICHT 
Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! 

Die Ecken und Kanten der Metallabdeckungen können scharfkantig sein! 

Das Anheben der Metallabdeckungen kann zu Schnittverletzungen an Händen und 
Armen führen! 

• Heben Sie die Metallabdeckungen immer mit zwei Personen an! 

• Tragen Sie immer Sicherheitshandschuhe beim Anheben der Metallabdeckungen! 
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1. Lösen Sie die Schrauben der oberen Abdeckung. 

2. Entfernen Sie die obere Abdeckung und legen Sie sie vorsichtig ab. 

 
3. Führen Sie die Zuleitung für die elektrische Versorgung der gewünschten Endgeräte 

durch die seitliche Durchführung und fixieren Sie sie in der Zugentlastung. 

4. Verbinden Sie die Adern der Zuleitung mit den Klemmen der Anschlussplatine. 
Beachten Sie dabei die Tabelle für die jeweilige Anschlussspezifikation (siehe Kapitel 
„Anschlussspezifikationen“). 
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5. Verschließen Sie die Universal-Netzstromquelle mit der Metallabdeckung. 

6. Befestigen Sie die Metallabdeckung mit den Schrauben. 

 
 Sie haben die Universal-Netzstromquelle vorbereitet und können diese nun in Betrieb 

nehmen. 

 

5.2.1 Anschlussspezifikation 
Um die gewünschten Endgeräte mit der korrekten Leistung zu versorgen, müssen Sie die 
Adern der Zuleitung gemäß der folgenden Tabelle mit den Klemmen der Anschlussplatine 
verbinden. 

An den Klemmenpaaren L1/N und L2/N können gleichzeitig jeweils 10kW abgegeben 
werden. 
      

Spannung Leistung Klemme 
PE 

Klemme 
L1 

Klemme 
N 

Klemme 
L2 

110 VAC 

115 VAC 

120 VAC 

10 kW X X X  

X  X X 

220 VAC 

230 VAC 

240 VAC 

20 kW X X  X 
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5.3 Inbetriebnahme 
Dieses Kapitel informiert Sie darüber, wie Sie die Universal-Netzstromquelle in Betrieb 
nehmen und bedienen. 

 

 

VORSICHT 
Stolpergefahr! 

Das Stolpern über frei liegende Kabel und Gehäuse kann zu Körperverletzung führen! 

• Warnen Sie andere Personen vor frei liegenden Kabeln und Gehäuse! 

• Überspannen Sie keine Verkehrs- und Fluchtwege! 

• Platzieren Sie das Fahrzeug in der Nähe des Netzanschlusses! 

• Sichern Sie den Einsatzbereich gegen unachtsames Betreten! 

• Betreten Sie den Einsatzbereich unter Einhaltung besonderer Vorsicht! 

 

5.4 Erstinbetriebnahme 
Dieses Kapitel informiert Sie über die Tätigkeiten, die Sie ausführen müssen, wenn Sie die 
Universal-Netzstromquelle erstmalig in Betrieb nehmen. 

1. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise. 

 
2. Stecken Sie den Drehstromstecker bis zum Anschlag in die Drehstrom-Steckdose. 

Beachten Sie dabei die Stecker-Kodierung! 
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 Die Universal-Netzstromquelle ist eingeschaltet. 

 Im LC-Display wird die erste Seite des Informationsmenüs und die Meldung „Inaktiv“ 
angezeigt. 

 

5.4.1 Kontrast einstellen 
Um die Anzeigen auf dem LC-Display gut erkennen zu können, können Sie den Kontrast 
den örtlichen Gegebenheiten anpassen. 

Dieses Kapitel informiert Sie darüber, wie Sie den Kontrast des LC-Displays einstellen. 

Voraussetzung: 
• Die Universal-Netzstromquelle ist eingeschaltet (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“). 

1. Im Informationsmenü öffnen Sie das Einstellungsmenü durch Betätigen der 
Funktionstaste „F3“. 

2. Navigieren Sie durch Betätigen der Funktionstasten F2 (abwärts) und F3 (aufwärts) 
zum Parameter „Kontrast“. 

3. Öffnen Sie den Parameter „Kontrast“ zur Bearbeitung durch Betätigen der 
Funktionstaste F4 (Auswählen). 

 
4. Wenn das LC-Display gut lesbar ist oder wenn Sie mit dem folgenden Arbeitsschritt 

keine bessere Einstellung erreichen, verlassen Sie diese Einstellung durch Betätigen 
der Funktionstaste F1 (Abbrechen). 

5. Verändern Sie den Kontrast-Parameter durch Betätigen der Funktionstasten F2 
(abwärts) und F3 (aufwärts) innerhalb der Grenzwerte 0-64. 

6. Bestätigen Sie den eingestellten Kontrastwert durch Betätigen der Funktionstaste F4 
(Bestätigen). 

 Sie haben den Kontrast des LC-Displays eingestellt. 
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5.5 Bedienung am LC-Display 

5.5.1 Funktionstasten 
Unterhalb des LC-Displays sind die Funktionstasten F1 bis F4 angeordnet. 

Über die Funktionstasten können Sie durch das Menü am LC-Display navigieren, 
Einstellungen vornehmen und Parameter ändern. Jeder Funktionstaste wird 
situationsabhängig eine Funktion zugeordnet, die sich im LC-Display direkt über der 
jeweiligen Funktionstaste befindet.  

Die Funktionstasten können mit folgenden Funktionen belegt sein: 

 
Funktions-
taste 

Belegung Funktion 

F1 Startseite: 
Ohne Symbol 

Im Informationsmenü: Die nächste Seite wird 
angezeigt. Nach der letzten Seite wird die Startseite 
angezeigt. 

 

Zurück: 
Die aktuelle Einstellung wird verlassen. 

F2 

 

Abwärts: 
Im Parametermenü: Der nächste Parameter wird 
angezeigt. Nach dem letzen Parameter wird der erste 
Parameter angezeigt. 

Bei Parameter-Einstellung: Der einzustellende Wert 
wird nach unten verändert. 

F3 Startseite: 
Ohne Symbol 

Im Informationsmenü: Die erste Seite des 
Parametermenüs wird angezeigt. 

 

Aufwärts: 
Im Parametermenü: Der vorherige Parameter wird 
angezeigt. Nach dem ersten Parameter wird der letzte 
Parameter angezeigt. 

Bei Parameter-Einstellung: Der einzustellende Wert 
wird nach oben verändert. 

F4 Startseite: 
Ohne Symbol 

Im Informationsmenü: Die Firmware der Universal-
Netzstromquelle wird angezeigt. 

 

Auswählen: 
Im Parametermenü: Der eingestellte Menüpunkt wird 
ausgewählt. 

 

Bestätigen: 
Im Parametermenü: Der eingestellte Parameter wird 
bestätigt. 
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5.5.2 Menüstruktur 
Die folgende Darstellung zeigt Ihnen den Aufbau der Menüstruktur und wie Sie innerhalb 
dieser navigieren können. Die einzelnen Informationen und Parameter sind in den 
folgenden Tabellen beschrieben. 

 
 

5.5.3 Informationsmenü 
Im Informationsmenü werden die aktuellen Informationen der Universal-Netzstromquelle 
dargestellt. Die Informationen werden in der folgenden Tabelle erläutert. 

1. Navigieren Sie in den Informationen durch Betätigen der Funktionstaste F1. 

2. Verlassen Sie das Informationsmenü und öffnen Sie das Parametermenü durch 
Betätigen der Funktionstaste F3. 

   

Anzeige Informationen Bedeutung 

 

Spannung Die aktuelle Spannung der Ausgangsseite 
wird angezeigt. 

Freq Die aktuelle Frequenz der Ausgangsseite 
wird angezeigt. 

Last Die Auslastung der Universal-
Netzstromquelle wird angezeigt. 

Wirkl. Die Wirkleistung (die Leistung, die auf der 
Ausgangsseite abgegeben werden kann) 
wird angezeigt. 

Spannung:
Freq:
Last:
Wirkl.:

Aktiv

V230.3
Hz50.0
%1
kW0.117
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Anzeige Informationen Bedeutung 

 

Scheinl. Scheinleistung: Die Scheinleistung der 
Universal-Netzstromquelle wird angezeigt. 
Die Scheinleistung setzt sich aus der 
Wirkleistung und der Blindleistung 
zusammen. 

S-Energie Die durch die Scheinleistung verbrauchte 
Energie wird angezeigt. 

Wirkl. Die Wirkleistung (die Leistung, die auf der 
Ausgangsseite abgegeben werden kann) 
wird angezeigt. 

Energie Die durch die Wirkleistung verbrauchte 
Energie wird angezeigt. 

cos(Phi) Der Wirkleistungsfaktor der Universal-
Netzstromquelle wird angezeigt. Er drückt 
das Verhältnis zwischen Wirkleistung und 
Scheinleistung aus. 

 

Fehler Aktuell anliegende Fehlermeldungen der 
Universal-Netzstromquelle werden 
angezeigt (siehe Kapitel 
„Fehlermeldungen“). 

 

5.5.4 Parametermenü 
Im Parametermenü werden die aktuellen Parameter des DC-Ladegeräts dargestellt. Die 
Parameter werden in der folgenden Tabelle erläutert. 

1. Navigieren Sie in den Parameter durch Betätigen der Funktionstasten F2 (abwärts) 
und F3 (aufwärts). 

2. Öffnen Sie einen Parameter zur Bearbeitung durch Betätigen der Funktionstaste F4 
(Auswählen). 

3. Verändern Sie den Parameterwert durch Betätigen der Funktionstasten F2 (abwärts) 
und F3 (aufwärts). 

4. Bestätigen Sie den neuen Parameterwert durch Betätigen der Funktionstaste F4 
(Bestätigen) 

5. Verlassen Sie das Parametermenü durch Betätigen der Funktionstaste F1 (Ausgang). 
    

Parameter Bedeutung Einheit Werkseinstellung 

Sprache Sprache des Menüs.  Deutsch 

Kontrast Kontrast des LC-Displays.  16 

Frequenz Die der Ausgangsseite zur 
Verfügung stehende Frequenz wird 
angezeigt. 

Hz  

Scheinl.:
S-Energie:
Wirkl.:
Energie:
cos(Phi):

kVA0.229
kVAh0.000
kW0.112
kWh0.000

0.489
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Parameter Bedeutung Einheit Werkseinstellung 

Spannung Die der Ausgangsseite zur 
Verfügung stehende Spannung 
wird angezeigt. 

V  

 

5.6 Netzstromumwandlung starten 

5.6.1 Spannung einstellen 
Bevor Sie die Netzstromumwandlung starten, müssen Sie die für die gewünschten 
Endgeräte erforderliche Ausgangsspannung einstellen. 

Voraussetzung: 
• Die Universal-Netzstromquelle wurde für die gewünschten Endgeräte vorbereitet 

(siehe Kapitel „Universal-Netzstromquelle vorbereiten“). 
• Die Universal-Netzstromquelle ist in Betrieb (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“). 

1. Im Informationsmenü öffnen Sie das Parametermenü durch Betätigen der 
Funktionstaste „F3“. 

2. Navigieren Sie durch Betätigen der Funktionstasten F2 (abwärts) und F3 (aufwärts) 
zum Parameter „Spannung“. 

3. Öffnen Sie den Parameter „Spannung“ zur Bearbeitung durch Betätigen der 
Funktionstaste F4 (Auswählen). 

 
4. Wenn der voreingestellte Wert bereits korrekt ist, verlassen Sie diese Einstellung 

durch Betätigen der Funktionstaste F1 (Abbrechen). 

5. Verändern Sie die Spannung durch Betätigen der Funktionstasten F2 (abwärts) und 
F3 (aufwärts). 

6. Bestätigen Sie den eingestellten Wert durch Betätigen der Funktionstaste F4 
(Bestätigen). 

 Sie haben die Ausgangsspannung der Universal-Netzstromquelle eingestellt. 
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5.6.2 Frequenz einstellen 
Bevor Sie die Netzstromumwandlung starten, müssen Sie die für die gewünschten 
Endgeräte erforderliche Frequenz einstellen. 

Voraussetzung: 
• Die Universal-Netzstromquelle wurde für die gewünschten Endgeräte vorbereitet 

(siehe Kapitel „Universal-Netzstromquelle vorbereiten“). 
• Die Universal-Netzstromquelle ist in Betrieb (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“). 

1. Im Informationsmenü öffnen Sie das Parametermenü durch Betätigen der 
Funktionstaste „F3“. 

2. Navigieren Sie durch Betätigen der Funktionstasten F2 (abwärts) und F3 (aufwärts) 
zum Parameter „Frequenz“. 

3. Öffnen Sie den Parameter „Frequenz“ zur Bearbeitung durch Betätigen der 
Funktionstaste F4 (Auswählen). 

 
4. Wenn der voreingestellte Wert bereits korrekt ist, verlassen Sie diese Einstellung 

durch Betätigen der Funktionstaste F1 (Abbrechen). 

5. Verändern Sie die Frequenz durch Betätigen der Funktionstasten F2 (abwärts) und 
F3 (aufwärts). 

6. Bestätigen Sie den eingestellten Wert durch Betätigen der Funktionstaste F4 
(Bestätigen). 

 Sie haben die Frequenz der Universal-Netzstromquelle eingestellt. 

 

5.6.3 Netzstromumwandlung starten 
1. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise. 

2. Betätigen Sie den Taster „Ein“ für ca. 3 Sekunden. 
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 Im LC-Display erscheint zuerst die Meldung „Inverter init…“ und anschließend die 

Meldung „Aktiv“. Gleichzeitig werden im LC-Display die aktuellen Spannungs- und 
Leistungswerte der Ausgangsseite angezeigt. 

 Die Netzstromumwandlung ist nun aktiv, Sie können die gewünschten Endgeräte nun 
über die Universal-Netzstromquelle betreiben. 

 

5.7 Netzstromumwandlung beenden 
Wenn Sie Endgeräte mit anderen Spannungen und Leistungen betreiben wollen, müssen 
Sie zuerst die aktive Netzstromumwandlung beenden. 

1. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. 

2. Betätigen Sie den Taster „Aus“ für ca. 3 Sekunden. 

 
 Im LC-Display erscheint die Meldung „Inaktiv“. Gleichzeitig werden die Spannungs- 

und Leistungsdaten gelöscht. 

 
  

Spannung: Spannung:Spannung:
Freq: Freq:Freq:
Last: Last:Last:
Wirkl.: Wirkl.:Wirkl.:

Inaktiv AktivInverter init...

Spannung:Spannung:
Freq:Freq:
Last:Last:
Wirkl.:Wirkl.:

InaktivAktiv
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5.8 Reinigung 
 

 

GEFAHR 
Lebensgefahr durch elektrische Spannung! 

Die elektrische Spannung in Hochvolt-Systemen ist lebensgefährlich und wird zum 
Tode durch Stromschlag führen! 

• Trennen Sie das Produkt von sämtlichen Stromquellen, bevor Sie das Produkt 
reinigen! 

 

Beachten Sie die Sicherheitshinweise! 

Das Produkt darf nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. 

5.9 Lagerung 
Wenn das Produkt nicht eingesetzt wird, lagern Sie es an einem trockenen und staubfreien 
Ort ein. Beachten Sie beim Transport des Produkts zum Lagerort die Hinweise für den 
Transport am Einsatzort (siehe Kapitel „Produkt am Einsatzort transportieren“). 

 

 

ACHTUNG 
Beschädigungsgefahr durch Umwelteinflüsse! 
Zu hohe Luftfeuchtigkeit, Staub oder zu hohe Temperaturen können Bauteile des 
Produkts beeinträchtigen und zu Funktionsstörungen führen. 

• Lagern Sie das Produkt immer an Orten, die den geforderte Umweltbedingungen 
entsprechen (siehe Kapitel „Technische Daten“). 
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5.10 Entsorgung 
Beachten Sie die Sicherheitshinweise! 

Entsorgen Sie das Produkt stets unter Einhaltung aller aktuell vor Ort geltenden 
Entsorgungsvorschriften. 

 

5.11 Instandhaltung 
Beachten Sie die Sicherheitshinweise! 

Überprüfen Sie die Universal-Netzstromquelle in regelmäßigen Abständen auf seine 
Funktion. 

 

 

WARNUNG 
Gefahr durch elektrische Spannung! 

Die elektrische Spannung im Produkt ist gefährlich und kann zu schwerer 
Körperverletzung und Tod durch Stromschlag führen! 

• Stellen Sie immer sicher, dass Sie die für die jeweilige Instandhaltungstätigkeit 
erforderliche Qualifikationsstufe haben! 

 

Die Universal-Netzstromquelle ist als wartungsarmes Gerät entwickelt worden. Damit die 
Universal-Netzstromquelle auch nach mehreren Jahren zuverlässig arbeitet, ist es 
erforderlich, Prüf- und Wartungstätigkeiten in regelmäßigen Abständen durchzuführen. 
Dieses Kapitel informiert Sie über Folgendes: 
• Prüf- und Wartungsintervalle, 
• Befugtes Prüf- und Wartungspersonal, 
• Prüf- und Wartungsbereiche, 
• Prüf- und Wartungstabelle. 

 

5.11.1 Prüf- und Wartungsintervalle 
In der Prüf- und Wartungstabelle werden folgende Intervalle vorgeschrieben: 

 
Kürzel Bedeutung 

T Täglich 

W Wöchentlich 

M Monatlich 

J Jährlich 
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5.11.2 Befugtes Prüf- und Wartungspersonal 
Die Prüf- und Wartungstabelle schreibt vor, wer befugt ist, die jeweilige Tätigkeit 
durchzuführen. In der Prüf- und Wartungstabelle werden folgende Qualifikationsstufen 
vorgeschrieben: 

 
Kürzel Qualifikationsstufe Erläuterung 

U Unterwiesene 
Personen 

Personal mit dieser Qualifikationsstufe ist im 
Umgang mit der Universal-Netzstromquelle 
umfassend geschult. 

E Elektrofachkraft Personal mit dieser Qualifikationsstufe ist aufgrund 
fachlicher Ausbildung imstande, Gefahren zu 
erkennen und zu vermeiden, die von Elektrischen 
Systemen ausgehen können. 

CC CAR-connect Tätigkeiten, die mit diesem Kürzel gekennzeichnet 
sind, dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. 

 

5.11.3 Prüf- und Wartungsbereiche 
In der folgenden Darstellung sehen Sie die Bereiche, die an der Universal-Netzstromquelle 
Prüf- und Wartungstätigkeiten unterworfen werden können. 

 
(1) Komplettes Gerät 

(2) Bedienfeld 

(3) Stecker und Leitungen 

(4) Transportrollen 
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5.11.4 Prüf- und Wartungstabelle 
Die folgende Tabelle informiert Sie über die Prüf- und Wartungstätigkeiten am Produkt, den 
dazu gehörenden Intervallen und die dazu befugten Personen. 
    

Bereich Tätigkeit Person Intervall 

1 Optische Prüfung 
Überprüfen Sie alle Aufkleber auf dem Produkt 
auf Vollständigkeit, Beschädigung und 
Lesbarkeit.  

Überprüfen Sie die Verkleidung und die 
Haltegriffe auf Beschädigung. 

U W 

Prüfung der Gehäuseschrauben 
Überprüfen Sie sämtliche Schrauben am 
Gehäuse, dem Haltegriff und den Transportrollen 
auf festen Sitz und Vollständigkeit. 

Ziehen Sie ggf. die Schrauben nach. 

E J 

Austausch Produktkennzeichnungen 
Bei Beschädigung oder mangelhafter Lesbarkeit 
müssen die Aufkleber ausgetauscht werden. 

Wichtig: Das Garantiesiegel kann nur vom 
Hersteller ausgetauscht werden! 

U  

Austausch Verkleidung 
Bei Beschädigungen muss die Verkleidung 
ausgetauscht werden. 

CC  

2 Optische Prüfung 
Überprüfen Sie die Folientastatur und das LC-
Display auf Beschädigung und Lesbarkeit. 

U W 

Austausch Folientastatur und LC-Display 
Bei beeinträchtigter Funktion oder mangelhafter 
Lesbarkeit müssen LC-Display und Folientastatur 
ausgewechselt werden. 

CC  

Funktionsprüfung Not-Aus-Taster 
Überprüfen Sie die Funktion des Not-Aus-
Tasters, indem Sie ihn betätigen und 
zurücksetzen (siehe Kapitel “Not-Aus-Taster”). 

U T 

Austausch Not-Aus-Taster 
Bei beeinträchtigter Funktion muss der Not-Aus-
Taster ausgewechselt werden. 

CC  

3 Sicherheitsüberprüfung 
Überprüfen Sie die Stecker und elektrischen 
Leitungen auf elektrische Sicherheit. 

E W 
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Bereich Tätigkeit Person Intervall 

Optische Prüfung 
Überprüfen Sie die Stecker und elektrischen 
Leitungen auf Beschädigungen. 

U T 

Verschleißprüfung 
Überprüfen Sie die Stecker und elektrischen 
Leitungen auf Verschleiß. 

E W 

Austausch AC-Stecker 
Bei Verschleiß muss der AC-Stecker 
ausgetauscht werden. 

E 

CC 

 

4 Funktionsprüfung 
Überprüfen Sie, ob die Transportrollen 
unbeschädigt und sicher befestigt sind und sich 
frei drehen lassen. 

Überprüfen Sie, ob die Feststellbremse bei 
senkrecht aufgestelltem Produkt die 
Transportrollen sicher fixieren. Stellen Sie ggf. die 
Feststellbremse neu ein (siehe Kapitel 
“Feststellbremse einstellen”.) 

U T 

Verschleißprüfung 
Überprüfen Sie die Transportrollen auf 
Verschleiß. 

U M 

Austausch Verschleißteile 
Bei Verschleiß müssen die Transportrollen und 
die Stützbügel-Unterlagen ausgetauscht werden. 

CC  

 

5.11.5 Anzugsdrehmomente 
In der folgenden Tabelle sind die zulässigen maximalen Drehmomente aller 
Schraubverbindungen angegeben. Halten Sie beim Befestigen von Bauteilen die 
maximalen Drehmomente ein. 

 

Schraubengröße M4 M5 M6 M8 

Drehmoment 2 Nm 3,5 Nm 6 Nm 16 Nm 
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6 Hilfe 

6.1 Gewährleistung 
Die Firma CAR-connect GmbH gewährt ab dem Kaufdatum eine Gewährleistungszeit von 
24 Monaten. Die Gewährleistung bezieht sich auf eindeutig nachweisbares defektes 
Funktionsmaterial und Verarbeitungsfehler. 

Weitere Informationen zu Gewährleistungsbedingungen entnehmen Sie den AGB auf der 
Website des Herstellers. 

6.2 Kundendienst 
Geben Sie bei Rückfragen zum Produkt immer die Seriennummer mit an. Diese Nummer 
finden Sie auf dem Produkt. 

CAR-connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D – 38542 Leiferde 

Telefon: +49 (0) 5373 – 92197-0 
Telefax: +49 (0) 5373 – 92197-88 

service@car-connect.cc 

www.car-connect.cc 

 



 

 

 

 

CAR-Connect GmbH 
Am Egelingsberg 8 
D-38542 Leiferde 

Tel.: +49 53 73 / 92 197 – 0 
Fax: +49 53 73 / 92 197 – 88 

info@car-connect.cc 
www.car-connect.cc 

 

Original Bedienungsanleitung. 

Technische Änderungen vorbehalten. 
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